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1.    WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

REMONT ATTYK W BUDYNKU URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI 

I KONSUMENTÓW, WARSZAWA, PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1; 

Działka nr 22, obręb 5-03-10 

 

1.2. Zakres stosowania. 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

 

KODY CPV: 

ROBOTY BUDOWLANE 

45410000-4 Tynkowanie 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

 

UWAGA: 

Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia przekazanej 

oferentowi (przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych) wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub 

inne szczegółowe dane, Zamawiający dopuszcza użycie innych materiałów,  

o równoważnych ze wskazanymi parametrach. 

 

1.3. Zakres robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót budowlanych 

dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych: REMONT ATTYK W BUDYNKU 

URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW, WARSZAWA, PLAC 

POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1; Działka nr 22, obręb 5-03-10 

 

1. Naprawa elementów żelbetowych: 

- usuniecie tynków z całej powierzchni elementu; 

- usuniecie fragmentów odpadającej otuliny zbrojenia; 

- oczyszczenie prętów zbrojeniowych z produktów korozji, i ich zabezpieczenie  

  antykorozyjne; 

- oczyszczenie powierzchni przełomu betonowego i nałożenie powłoki czepnej; 

- uzupełnienie uszkodzonej otuliny i odtworzenie profilowe elementu; 

- wykonanie trwałej powłoki zabezpieczającej; 

 

2. Naprawa elementów murowych: 

- usunięcie uszkodzonych tynków; 

- uzupełnienie i naprawa tynków; 

- wykonanie trwałej powłoki zabezpieczającej; 
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1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa o: 

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

urządzeniach  budowlanych -  należy  przez to  rozumieć  urządzenia techniczne  związane  

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu. 

aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 

w rozdziale 8. 

wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności wytworzony w celu wbudowania, wmontowania zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 

lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową. 

opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

dzienniku budowy -  należy   przez  to   rozumieć   dziennik  wydany  przez  właściwy  organ   

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiedniej   zgodności   -   należy   przez   to   rozumieć   zgodność   wykonanych   robót   

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

projektancie  -   należy   przez  to   rozumieć   uprawnioną  osobę   prawną  lub  fizyczną  

będącą  autorem dokumentacji projektowej. 

ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych. 

grupach, klasach, kategoriach  robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy,  kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.). 
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inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego, Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  

pewnych  innych aspektów interesu wspólnego jakie maja spełniać roboty budowlane. 

normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)\ zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji. 

przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  

technicznych   wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem  klasyfikacji  produktów,  usług i  robót 

budowlanych, stworzonych   na   potrzeby   zamówień   publicznych.   Składa   się   ze   

słownika  głównego   oraz  słownika uzupełniającego.   Obowiązuje   we   wszystkich   

krajach   Unii   Europejskiej.   Zgodnie   z   postanowieniami rozporządzenia   2151/2003   

stosowanie   kodów   CPV   do   określania   przedmiotu   zamówienia   przez zamawiających 

z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,  

upoważniona do nadzorowania realizacji   robót   i   administrowania   umową  w   zakresie   

określonym   w   udzielonym   pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 

prawnie określony w przepisach). 

STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną  i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową dostarczoną przez Zamawiającego 

i sporządzoną przez Wykonawcę. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacja Techniczną. 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i Specyfikację Techniczną. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  

i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  

z dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach, 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa \ higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

(Dz, U. Nr 189 poz, 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.    MATERIAŁY I WYKONANIE NAPRAW 

 

2.1.Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

 

2.5. Woda  — wymagania i badania 

Woda  powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł. 

 

2.6. Naprawa attyk 

Przygotowanie elementów attyk do naprawy. 

Usunąć tynk z belek dolnych, a z pozostałych elementów ścian usunąć luźne i 

odspojone tynki do ok. 80cm poza określoną wizualnie lub przy pomocy odpowiednich badań 

strefę zniszczeń. Podłoże musi być nośne i wolne od czynników zmniejszających 

przyczepność.  

Należy usunąć także wszystkie cementowe przecierki, tynki natryskowe i stare farby. 

Powierzchnie betonowe muszą być porowate. Zniszczone lub uszkodzone cegły czy inne 

elementy muru wymienić. W przypadku ubytków betonu z widocznym zbrojeniem w belce 

dolnej należy oczyścić pręty zbrojeniowe zgodnie z PN-EN ISO 12944-4 ( normowy stopień 

czystości 2-2,5 ). W przypadku stwierdzenia korozji w 20% przekroju pręta należy wzmocnić 

zbrojenie prętami uzupełniającymi. Pręty, na których ślady korozji widoczne są na więcej niż 

1/3 ich obwodu, powinny zostać wykute dookoła tak, aby przestrzeń pomiędzy prętami  

a betonem wynosiła minimum 2cm. Wykucie pręta wzdłuż jego osi powinno sięgać w głąb 

betonu 1cm od ostatniego śladu korozji. Słupki żelbetowe attyki należy przygotować do 

napraw w podobny sposób. Skuć tynk na dole słupków po wcześniejszym usunięciu obróbek 

dachowych z papy termozgrzewalnej, na pozostałej części usunąć luźne i odspojone tynki 

oraz stare farby i cementowe przecierki. Widoczne pręty zbrojenia oczyścić jak w opisanej 

wyżej ścianie. 

 

Zasady naprawy elementów attyki po przygotowaniu podłoża. 

 

Elementy betonowe. Przygotowane pręty zbrojeniowe do dalszych operacji 

technologicznych według punktu 7.1 powinny zostać pokryte powłoką antykorozyjną z 

zawartym inhibitorem korozji. Powłoka antykorozyjna jest nakładana dwuwarstwowo przy 

pomocy pędzla. Pierwszą warstwę preparatu należy nanieść dokładnie przykrywając całą 

powierzchnię zbrojenia. Gdy ta warstwa stwardnieje można dokonać nałożenia drugiej 

warstwy, również na całą powierzchnię. Po odpowiednim czasie określonym w systemowych 

rozwiązaniach można przystąpić do nanoszenia warstwy kontaktowej. Przed nałożeniem 

systemowej zaprawy kontaktowej ( sczepnej ) należy podłoże lekko zwilżyć. W zależności od 

warunków atmosferycznych, stopnia chłonności podłoża oraz możliwości ekipy wykonującej 

prace, należy tak dobrać wielkość pokrywanej zaprawą powierzchni, by następnie nakładaną 

warstwę nałożyć na warstwę kontaktową, stosując metodę „mokre na mokre”. Jeśli warstwa 

kontaktowa wyschnie, zanim zostaną naniesione na nią kolejne zaprawy, konieczne stanie się 

jej ponowne wykonanie. Następnie po odpowiednim czasie na nawilżone podłoże, matowo-

wilgotne, można nakładać systemową zaprawę naprawczą, metodą „mokre na mokre”. 
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Preparat musi być wodoszczelny, paro przepuszczalny, odporny na działanie mrozu, wiążący 

bezskurczowo. Bezpośrednio przed wykonaniem warstwy naprawczej zamykającej rysę, 

należy rysę przedmuchać sprężonym powietrzem. Po naciągnięciu świeżej zaprawy na 

powierzchnię, można ją odpowiednio kształtować, przy pomocy drewnianej pacy lub pacy  

z tworzywa sztucznego. Maksymalne grubości nakładanych warstw jednorazowo są określone 

w rozwiązaniach systemowych od 30 do 40mm. Przy warstwach grubszych zalecane jest 

nakładanie zaprawy w kilku warstwach. Wbudowanie następnej warstwy może nastąpić 

wówczas, gdy materiał poprzedniej warstwy jest jeszcze wilgotny. Gdy materiał poprzedniej 

warstwy przeschnie, nałożenie następnej warstwy możliwe jest tylko w połączeniu  

z ponownym zastosowaniem zaprawy kontaktowej. Następnie można nanieść zaprawę 

wykończeniową, która nadaje naprawianym elementom gładką powierzchnię. Powierzchnię 

zaleca się zacierać, używając wilgotnej pacy z gąbką. 

Naprawiane powierzchnie należy chronić w trakcie prac i w pierwszym okresie po ich 

zakończeniu ( przez ok. 3 dni ) przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim 

nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami.  

W tym okresie, w celu zapewnienia dogodnych warunków wiązania zaprawy, w 

zależności od potrzeb wykonaną powierzchnię można zraszać wodą lub przykrywać folią. 

Czas wysychania warstwy zależy od jej grubości oraz warunków cieplno-wilgotnościowych 

panujących w otoczeniu. Nakładanie zapraw wykonywać w temperaturach od +5
o
 do +30

o
. 

 

 Elementy murowe. Na przygotowane podłoże nośne i wolne od czynników 

zmniejszających przyczepność, jak oleje szalunkowe, pył, wymalowania, stare zniszczone 

tynki itp. należy nanieść tynk podkładowy tzw. obrzutkę półkryjącą. Podkład nakładamy  

o grubości maksymalnie 5mm. Aby zapewnić prawidłową przywieralność, obrabiane podłoże 

należy odpowiednio zwilżyć. Następnie nakładamy systemowy tynk wyrównawczy  

o wysokiej dyfuzyjności. Tynk nanosić warstwą 10-30mm w jednym przejściu. Przy 

większych grubościach tynk można nanosić warstwowo. Przy nakładaniu poszczególnych 

warstw należy przestrzegać zalecanych przez Producenta sposobów nakładania materiałów 

naprawczych. Na koniec nanosimy mineralny tynk renowacyjny. Tynk ten powinien być  

o wysokiej zawartości porów powietrznych, wysokiej dyfuzyjności i wysokiej zdolności 

magazynowania soli, do stosowania na zewnątrz. Nanosić go warstwą nie grubszą niż 3cm. 

Przy większych grubościach nanosić etapowo. Każdą poprzednią warstwę bezpośrednio po 

stwardnieniu należy zarysować poziomo i pozostawić do wyschnięcia. Po naniesieniu tynku 

należy usunąć nadmiar materiału. Zacieranie powoduje koncentrację środka wiążącego na 

powierzchni i może powodować powstawanie rys w wyniku naprężeń skurczowych. Po 8-24 

godzinach przetrzeć zamkniętą strukturę tynku specjalną „pacą zębatą”. Poprzez taki zabieg 

uzyskujemy większą dyfuzyjność tynku. Aplikację powłok malarskich można rozpocząć po 

związaniu i wyschnięciu tynku. W warunkach przeciętnych należy przyjmować tempo 

wysychania ok. 1mm grubości  tynku/dzień. W okresie wysychania tynk należy chronić przed 

mrozem. Nakładanie tynków wykonywać w temperaturach od +5
o
 do +25

o
.  
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 Warstwy wykończeniowe na elementach attyki. Stosować powłoki malarskie 

szczególnie zalecane w systemach do renowacji starego budownictwa.  Powinny być odporne 

na niekorzystne warunki atmosferyczne, o wysokiej dyfuzyjności dla pary wodnej, 

pokrywające rysy powierzchniowe < 0,1mm. Nie nakładać w warunkach bezpośredniego 

nasłonecznienia, w czasie deszczu, przy silnym wietrze oraz na rozgrzane podłoże. W razie 

konieczności stosować plandeki ochronne.  

Powłoki malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż 7
o
C. Farbę nanosić długimi 

ruchami w ilości zapewniającej uzyskanie jednolitej i równomiernej powłoki. W przypadku 

wyrobów w kolorze, przed naniesieniem farby konieczne przeprowadzić test na zgodność 

koloru. Świeże powłoki malarskie chronić przed opadami atmosferycznymi – zacinającym 

deszczem, jak również gwałtownym wysychaniem ( wiatr, silne słońce ). Przed nałożeniem 

farb podłoże należy zagruntować. Preparat gruntujący powinien wzmacniać podłoże, 

zmniejszać nasiąkliwość, wyrównywać chłonność podłoża i być dyfuzyjny. Nakładać 

pędzlem, wałkiem lub przez natrysk. W przypadku podłoży o podwyższonej chłonności 

nanosić dwukrotnie tzw. metodą „mokre na mokre”.  

 

2.7.  Zasady napraw kominów wentylacyjnych 

W kominach w których stwierdzono rozluźnienie struktury przejawiające się  

w oddzielaniu cegieł od zaprawy w spoinach, przez co elementy te przestały stanowić zwartą 

strukturę murową, należy je rozebrać i wymurować na nowo. Murowane elementy ceramiczne 

muszą być czyste, stabilne, nie przemrożone i należeć do grupy 1. Należy zastosować 

zaprawę murarską cementowo-wapienną klasy minimum M5.  Zaprawa powinna nie tylko 

łączyć pojedyncze elementy muru w stabilną, monolityczną konstrukcję, ale również stanowić 

barierę przed wnikaniem wody do wnętrza muru. Cechy, które powinny ją charakteryzować 

to wodoodporność, mrozoodporność, dobra przyczepność, dobra urabialność i elastyczność w 

stanie utwardzonym. Przygotowaną zaprawę układać w murze w zależności od przyjętego 

sposobu murowania. Przy wznoszeniu murów przestrzegać zasad przewiązywania. W czasie 

prowadzenia prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt wysoką temperaturą.  

W niesprzyjających warunkach atmosferycznych należy stosować specjalne osłony 

ograniczające wpływ tych czynników.  

W przypadku zbyt szybkiego wysychania zaprawy wymurowany element zwilżać. 

Murować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i 

produktu. Po naprawieniu muru można przystąpić do prac tynkarskich i nowych obróbek 

dachowych na styku dachu z murem. 

W kominach, w których stwierdzono tylko odspojenie się i odpadanie wyprawy 

tynkarskiej należy usunąć luźne i odspojone tynki do ok. 80cm poza określoną wizualnie lub 

przy pomocy odpowiednich badań strefę zniszczeń. Usunąć dolne obróbki dachowe  

z papy termozgrzewalnej pomiędzy dachem a murem. Na przygotowane zwilżone podłoże 

należy nanieść tynk podkładowy grubości maksymalnie 5mm. Następnie nałożyć tynk 

wyrównawczy o wysokiej dyfuzyjności. Na koniec nanosimy tynk renowacyjny również o 

wysokiej dyfuzyjności i wysokiej zdolności magazynowania soli. Tynki te muszą mieć 

zastosowanie na zewnątrz. Należy je nanosić warstwami nie grubszymi niż 3cm. Przy 

większych grubościach nanosić etapowo. Po naniesieniu tynku należy usunąć nadmiar 

materiału. Nakładanie tynków wykonywać w temperaturach od +5
o
 do +25

o
.  Wykonać nowe 
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obróbki dachowe na styku dachu z murem zgodnie z projektem architektonicznym i sztuką 

budowlaną.  

Nanoszenie powłok malarskich można rozpocząć po związaniu i wyschnięciu tynku.  

Wykonać je tak jak powłoki malarskie na attykach opisane w punkcie 2.6. 

Silnie zniszczone nakrywy kominowe należy wymienić na nakrywy z betonu  

o podwyższonej szczelności, z zewnętrzną  powłoką zabezpieczającą. Pozostałe nakrywy 

mniej uszkodzone należy oczyścić z mchów i porostów, drobne rysy i pęknięcia zatrzeć 

zaprawą cementową z domieszką żywic, a następnie wykonać powłokę zabezpieczającą. 

 

2.8. Blacha 

Materiał na wierzch attyk i inne obróbki blacharskie jest cynkiem tytanowym. Panele 

z blachy muszą być zabezpieczenie przed korozją odpowiednimi preparatami zgodnie  

z wytycznymi producenta. 

 

2.9. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych  

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi  

w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy 

układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

2.10. Materiały do powłok ochronnych 

Przechowywanie materiałów powinno być zgodne z warunkami gwarancji jakości 

określonymi dla danego materiału. 

 

2.11. Sprawdzanie wymiarów elementów 

Przy odbiorze wykonywanych elementów obowiązkowe jest sprawdzenie ich 

zgodności z projektem oraz kontrola wymiarów geometrycznych z użyciem właściwych 

metod i narzędzi pomiarowych. Umiejscowienie i częstość pomiarów powinny być określone 

w planie kontroli i badań z uwzględnieniem szczególnych wymagań zawartych w projekcie 

oraz obejmujących próbny montaż konstrukcji, jeśli jest przeprowadzany. 

    

3. SPRZĘT 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami, jeżeli 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
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wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie. 

 

5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

5.1. Program zapewnienia jakości 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

 elementów robót, 

-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

  robót, 

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-rodzaje i ilość środków transporty oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 

 

5.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów.  

 

5.3. Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

-  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność  

   z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm aprobat technicznych 

   oraz właściwych przepisów  informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  

   z 1998 r. 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

  techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli ni 

  są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
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-   znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które me spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

Dokumenty 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy tereny budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, ostatecznych 

odbiorów 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan   pogody   i   temperaturę   powietrza  w   okresie   wykonywania   robót   podlegających   

ograniczeniom   tub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót. 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie  

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 
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- pozwolenie na budowę, 

- protokoły przekazania tereny budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

6.    OBMIAR ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  

z dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 

w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki   obmiaru   powinny   zgodnie  zgodne z  jednostkami   

określonymi   w   dokumentacji   projektowej   i kosztorysowej przedmiarze robót. 

 

6.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiary robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji, 

Wszystkie urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  

w całym okresie trwania robót. 

 

7.    ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
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7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzory. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru, 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

7.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach urnowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST, 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu  zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

 

7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację  powykonawczą,  tj.   dokumentację   budowy  z  naniesionymi  zmianami   

dokonanymi  w  toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
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- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

- rysunki   (dokumentacje)   na   wykonanie   robót   towarzyszących   (np.   na   przełożenie   

linii   telefonicznej, energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp..)  oraz  protokoły odbioru   

i  przekazania tych  robót właścicielom urządzeń, 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie  zarządzone   przez  komisję   roboty  poprawkowe   lub   uzupełniające   będą  

zestawione  wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  

i stwierdzi ich wykonanie. 

 

7.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 

gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. 

„Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 

 

8.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego  

w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie), 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupy, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,. 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1.  Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U, z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2018 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U, z 

2002 r. Nr 147 poz. 229). 



 16 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.), 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 

póżn. zm.). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz, U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 

 

10.2. Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780), 

Rozporządzenie Ministra Pracy \ Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U, Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa I ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U, Nr 120, poz. 1128) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U, Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu I rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042). 

 

Inne dokumenty i instrukcje: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003, 

Warunki techniczne wykonaniu i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo - 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 


