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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego spektrometru ICP OES 

 

(sprawa DBA-2/240-39/2015) 

 

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę spektrometr musi spełniać 

minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” oraz zostać dostarczony na 

warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanego sprzętu” winien odnieść się do każdego z wymagań 

minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca określa też 

producenta/model oferowanego urządzenia. 

 

Część I.   Optyczny spektrometr emisyjny plazmy sprzężonej indukcyjnie  (ICP OES)  – 1 zestaw 

Minimalne wymagania Zamawiającego Dane techniczne oferowanego sprzętu 

Nazwa: Optyczny spektrometr emisyjny plazmy sprzężonej 

indukcyjnie (ICP OES)  

Charakterystyka: 

 równoczesny spektrometr emisyjny zapewniający jednoczesny 

pomiar linii emisyjnych: 

 analizowanych pierwiastków, 

 standardów wewnętrznych, 

 pierwiastków wykorzystywanych do korekcji interferencji 

spektralnych, 

 zakres spektralny co najmniej od 167 do 780 nm zarówno dla 

obserwacji osiowej jak i radialnej, 

 plazma z podwójnym systemem obserwacji w trybie aksjalnym      

i radialnym  

 półprzewodnikowy generator działający z częstotliwością 

minimum 25 MHz i mocy w zakresie minimum 1200-1500 W 

chłodzony wodą, 

 pompa perystaltyczna posiadająca co najmniej  3 kanały  
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zapewniająca równomierną prędkość podawania oznaczanych 

roztworów i odprowadzania ścieków. 

 palnik nie wymagający stosowania narzędzi przy montażu i 

wymianie 

 urządzenie musi być kompletne i musi umożliwiać wykonanie 

oznaczenia ilościowego stężenia pierwiastków takich jak glin, 

antymon, arsen, bar, bor, kadm, chrom, kobalt, miedź, ołów, 

mangan, rtęć, nikiel, selen, stront, cyna i cynk zgodnie z normą  PN-

EN 71-3+A1:2014-12. 

 urządzenie powinno posiadać system zapewniający stałą korekcję 

mocy generatora w zależności od warunków panujących w plazmie, 

 zamknięty system chłodzenia, 

 system optyki typu Echelle zapewniający rozdzielczość nie gorszą 

niż 7 pm przy 200 nm, 

 rozdzielczość „pixel to pixel” nie gorsza niż 4 pm, 

 system detekcji oparty na detektorze lub detektorach 

półprzewodnikowych 

 wymagany dostęp do co najmniej 90% widma w oferowanym 

zakresie, 

 masowy regulator przepływu gazu nebulizującego 

 możliwość współpracy z automatycznym podajnikiem próbek  

 zestaw roztworów kalibracyjnych niezbędnych do przetestowania 

spektrometru w trakcie instalacji 

 zestaw generacji wodorków – 1 szt.                                                                  

 zestaw części zamiennych do układu podawania prób zawierający co 

najmniej 

 rozpylacz typu „sea spray” – 1 szt.  

 zapasowy palnik – 1 szt. 
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 rurki na pompę do próbki – 12 szt.  

 rurki na pompę do ścieków  - 12 szt. 

 rurka centralna palnika lub dodatkowy nierozbieralny  

palnik plazmowy  – 1 szt.  

 komora mgielna – 1 szt. 

 Jednostka sterująca 

 komputer o konfiguracji zapewniającej bezproblemowe działanie 

oprogramowania sterującego zaoferowanego spektrometru. 

  oprogramowanie w języku polskim sterujące spektrometrem, 

zbierające dane, służące do ich opracowania i generowania raportów  

 drukarka kolorowa, laserowa druk dwustronny automatyczny 600 x 

600 dpi minimum 8 str/min A4,  

 dostarczone oprogramowanie sterujące pracą spektrometru musi:   

 zawierać minimum 50.000 linii spektralnych w bibliotece z 

możliwością jej poszerzania o kolejne linie,  

 być wielozadaniowe i zapewniać kontrolę wszystkich 

parametrów spektrometru oraz zbieranie i obróbkę wyników,  

 mieć zdolność do zapamiętywania i ponownego oglądania 

otrzymanych widm oraz mieć możliwość dobierania 

optymalnych parametrów pomiarów (takich jak przepływy 

gazów, moc generatora) 

  mieć wprowadzone parametry domyślne dla każdego z 

mierzonych pierwiastków, 

 umożliwić zmianę parametrów analizy i ponowne przeliczenie 

wyników bez konieczności wykonania powtórnej analizy, 

 umożliwiać wyświetlanie na ekranie informacji o stanie 

spektrometru, 

 umożliwiać przeprowadzenie standardowych metod kalibracji 

wielopierwiastkowej oraz metod dodatku wzorca, 

 posiadać algorytmy pozwalające na korekcję interferencji 
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spektralnych niemożliwych do usunięcia innymi technikami 

(np. użyciem linii alternatywnych), 

 umożliwiać wykonanie analizy półilościowej nieznanej próbki, 

 umożliwić eksport wyników do innych pakietów 

oprogramowania  (Word, Excel itp.), 

 oprogramowanie komputera, spektrometru i instrukcja obsługi 

w języku polskim 

 oprogramowanie do urządzenia powinno być dołączone 

również na płycie CD 

Ilość – 1 zestaw 
 

Warunki realizacji zamówienia:  

 urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 

w 2014 r. 

 termin dostawy, instalacji i szkolenia ( części I) –10 listopada 

do 10 grudnia 2015 r. 

 bezpłatna dostawa, instalacja, uruchomienie i testowanie 

urządzenia 

 bezpłatne przeszkolenie, w miejscu dostarczenia urządzenia, 

personelu laboratorium z prawidłowej jego obsługi 

 bezpłatne przeszkolenie obejmujące zagadnienia praktyczne i 

teoretyczne (w zależności od decyzji Zamawiającego)  powinno 

odbywać się dwuetapowo, tj. część I szkolenia (w wymiarze czasu  

min. 24 godzin)- po dostarczeniu i instalacji urządzenia oraz część 

druga- przeprowadzona w terminie do 6 miesięcy od instalacji (w 

wymiarze czasu  min. 12 godzin)   

 dostarczenie wraz z urządzeniem instrukcji obsługi w języku 

polskim opisującej obsługę urządzenia oraz wykonywanie analiz 

 bezpłatne przeprowadzenie dwóch przeglądów serwisowych w 

okresie obowiązywania gwarancji. 

 

 

 

 

 

 

Serwis po sprzedaży: dostawca musi zapewnić pełny i regularny 

serwis po sprzedaży, gwarantować utrzymanie i ewentualną naprawę 
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sprzętu po okresie gwarancji. 
 

Gwarancja: minimum 24 miesiące   

Przeznaczenie i dostawa:  

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Specjalistyczne Laboratorium Badania Zabawek  

z siedzibą w Lublinie ul. Ceramiczna 8A  20-150 Lublin 

 

 


