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Prawo ka� dego dziecka do zabawy gwarantuje konwencja przyj� ta przez Zgromadzenie 
Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. W artykule 31 konwencji 
mo� emy przeczyta� , � e uznaje si�  prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego oraz 
uczestniczenia w zabawach i zaj� ciach rekreacyjnych, tym samym zabaw�  okre� lono jako 
jeden z integralnych elementów sk
adaj� cych si�  na dzieci� stwo. Zadaniem rodziców i 
opiekunów jest pomoc w trakcie zabawy oraz nieograniczenie prawa dzieci do ekspresji. 
Natomiast obowi� zkiem ka� dego, kto umo� liwia zabaw�  – zapewnienie dzieciom 
maksymalnej ochrony zdrowia i � ycia najm
odszych. 
 
Instytucje samorz� dowe, spó
dzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, szko
y, przedszkola, 
architekci krajobrazu oraz inne osoby zaanga� owanie w tworzenie miejsc zabawy lub 
rekreacji cz� sto nie wiedz� , co wzi��  pod uwag�  projektuj� c, czy utrzymuj� c place zabaw. 
Celem tej publikacji jest pomoc w zak
adaniu i konserwacji takich miejsc, jak równie�  
wskazanie, w jaki sposób mo� na poprawi�  ju�  istniej� ce, aby zapewnia
y u� ytkownikom 
maksymalne bezpiecze� stwo. Producenci i dostawcy urz� dze�  montowanych na placach 
zabaw tak� e mog�  skorzysta�  z tej publikacji. Jest to o tyle istotne, � e s�  oni pierwszym 
ogniwem w 
a� cuchu wielu osób, przedsi� biorstw i instytucji zaanga� owanych w 
bezpiecze� stwo bawi� cych si�  dzieci. 
 
Ochrony � ycia i zdrowia najm
odszych nie powinni� my lekcewa� y� , ale nie zapominajmy, � e 
to w
a� nie zabawa jest pierwsz�  lekcj�  oceny ryzyka. To w
a� nie dzi� ki niej dzieci ucz�  si�  
mierzy�  si
y na zamiary. W miejscu rekreacji, gdzie ryzyko zosta
o dok
adnie sprawdzone 
najm
odsi ucz�  si�  samodzielno� ci w ocenie tego, co jest dla nich bezpieczne, a co nie. 
Dzi� ki temu wiedza i do� wiadczenia z placu zabaw mog�  by�  przeniesione tak� e na inne 
sytuacje � yciowe, gdzie b
� dna ocena ryzyka mo� e wi� za�  si�  nie tylko z nabitym guzem, ale 
o wiele gro� niejszymi konsekwencjami. Pami� tajmy, wi� c � e place zabaw powinny by�  tak 
bezpieczne jak to niezb� dne, ale nie tak bezpieczne jak to mo� liwe. 
 
Wa� n�  rol�  w zabawie odgrywa wyobra� nia. Place zabaw, gdzie dzieci mog�  w praktyce z 
niej skorzysta�  s�  nie tylko korzystne dla wszechstronnego rozwoju dziecka, ale tak� e – 
zapewniaj� c dzieciom frajd�  – ustrzegaj�  dzieci przed takimi miejscami „zabawy” jak nasypy 
kolejowe, brzegi rzek lub kana
ów, pobocza, czy miejsca robót budowlanych. 
 
Pami� tajmy, � e w odniesieniu do placów zabaw niekoniecznie sprawdza si�  zasada, � e 
dobre jest to, co jest drogie. Niezb� dny jest jednak czas przeznaczony na zaplanowanie 
miejsca rekreacji dla najm
odszych i nieco pomys
owo� ci. Logiczne i systematyczne 
podej� cie do tego zagadnienia w znacznym stopniu u
atwi pó� niejsze utrzymywanie 
bezpiecze� stwa. To samo odnosi si�  do rozbudowy oraz renowacji ju�  istniej� cych miejsc 
zabaw. Czasem naprawd�  trzeba niewiele, aby w znacznym stopniu zmieni�  oblicze placu. 
Celem tej publikacji jest wskazanie dobrych pomys
ów, jak równie�  pomoc tym, którzy ju�  
zarz� dzaj�  placami zabaw, aby miejsca, gdzie bawi�  si�  dzieci by
y dostosowane do potrzeb 
u� ytkowników oraz wymogów bezpiecze� stwa. 
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ZANIM ROZPOCZNIESZ… 

Zagadnienia prawne 
 
Place zabaw to na ogó
 zestaw wielu urz� dze� , zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych: 
zje� d� alni, hu� tawek, � cianek do wspinaczki. W miejscach rekreacji znajduj�  si�  tak� e takie 
elementy, jak: p
oty, bramki, � mietniki, chodniki, ro� liny czy tablice informacyjne. 
 
Urz� dzenia zamontowane na placu zabaw podlegaj� , co do zasady, unormowaniom 
dyrektywy w sprawie ogólnego bezpiecze� stwa produktów (2001/95/WE). Bardziej 
szczegó
owe przepisy s�  ró� ne w zale� no� ci od kraju1, tym niemniej zasad�  jest, � e wszyscy 
producenci, importerzy oraz dystrybutorzy maj�  obowi� zek wprowadza�  na rynek wy
� cznie 
produkty bezpieczne. To, czy tak faktycznie jest, mo� na udowodni�  m.in. przez fakt produkcji 
w zgodzie z obowi� zuj� cymi normami. W odniesieniu do urz� dze�  na placach zabaw oraz 
nawierzchni b� d�  to odpowiednio normy PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177. 
 
Warto wspomnie� , � e normy odnosz�  si�  tylko do urz� dze�  oraz nawierzchni placu zabaw. 
Poza zakresem dyrektywy pozostaj�  na przyk
ad takie istotne zagadnienia zwi� zane z 
bezpiecze� stwem u� ytkowników, jak zasady utrzymania miejsca w czysto� ci, konserwacja 
ro� linno� ci czy ogrodzenia. To wszystko, co jest zwi� zane z ogólnym utrzymaniem 
adu na 
placu zabaw reguluj�  przepisy krajowe, najcz�� ciej wydawane przez w
adze lokalne. 
 
Z tematyk�  prawn�  wi�� e si�  tak� e zagadnienie dochodzenia roszcze�  od dostawcy 
urz� dze� , które oka��  si�  by�  niezgodne z normami. Zamawiaj� c wyposa� enie placu zabaw 
powinni� my okre� li�  w specyfikacji zamówienia, � e powinny one by�  zgodne z 
obowi� zuj� cymi normami. Je� li przedsi� biorca – wbrew tre� ci naszego zamówienia – 
dostarczy
 produkt, który nie jest zgodny z normami, konieczne b� dzie dochodzenie swych 
praw na podstawie r� kojmi za wady fizyczne2. 

Konsultacje 
 
Zanim zaczniemy projektowa�  plac zabaw, pami� tajmy, � e niezb� dna b� dzie konsultacja z 
przysz
ymi u� ytkownikami: dzie� mi, rodzicami, opiekunami, instytucjami edukacyjnymi oraz 
mieszka� cami okolicy. Je� li plac zabaw jest zgodny z oczekiwaniami tak dzieci, jak i 
rodziców, maluchy b� d�  chcia
y si�  na nim bawi�  a rodzice ch� tniej b� d�  przychodzi�  i 
jednocze� nie nadzorowa�  pociechy. Dobre miejsce zabawy to takie, które daje szeroki 
wachlarz mo� liwo� ci, wynikaj� cych zarówno z umieszczonego tam wyposa� enia, jak te�  
ukszta
towania terenu czy ro� linno� ci. Wa� ne jest tak� e dostosowanie miejsca do oczekiwa�  
lokalnej spo
eczno� ci. 
 

                                            
1 Do polskiego porz� dku prawnego dyrektyw�  t�  wprowadza ustawa z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym 
bezpiecze� stwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z pó� n. zm) a jako, � e ka� de urz� dzenie na placu zabaw 
jest obiektem ma
ej architektury odnosz�  si�  do niego przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. 
Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pó� n. zm). 
2 Prosz�  zapozna�  si�  z art. 556 i nast� pnymi Kodeksu cywilnego. 
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PROJEKT 

Kilka uwag ogólnych 
 
Rozpoczynaj� c prace nad zagospodarowaniem miejsca przeznaczonego na plac zabaw zbyt 
cz� sto bierze si�  pod uwag�  wy
� cznie urz� dzenia, jakie zostan�  tam zainstalowane. 
Tymczasem najwa� niejszy jest po prostu dobry pomys
. Skorzystajmy z tego, co zaoferowa
a 
natura: uwzgl� dnijmy w projekcie istniej� c�  ro� linno�� , ukszta
towanie terenu, pod
o� e. 
Wszystko to, wraz ze sprz� tem, powinno komponowa�  si�  w jedn�  ca
o�� . Pami� tajmy, � e 
drzewa, krzewy i rze� ba terenu daj�  dzieci� cej wyobra� ni mo� liwo� ci niejednokrotnie 
wi� ksze, ni�  hu� tawka oraz zje� d� alnia postawione na pustym placu. Atrakcyjne miejsce to 
zreszt�  nie tylko frajda dla dzieci, ale tak� e zach� ta dla rodziców, aby d
u� ej przebywali na 
placu zabaw, nie tylko zajmuj� c si�  bawi� cymi, ale równie�  sami korzystaj� c z odpoczynku.  
 
Same urz� dzenia to jednak nie wszystko. Bezpieczne nawierzchnie, w szczególno� ci 
wykonane z materia
ów syntetycznych s�  z regu
y bardzo kosztowne i czasem poch
aniaj�  
wi� cej funduszy ni�  ca
e wyposa� enie placu. Warto jednak odnotowa� , � e odpowiednim 
pod
o� em amortyzuj� cym upadki z wysoko� ci do 1 metra równie dobrze mo� e by�  zadbana 
dar�  (przy czym mo� e by�  to inaczej okre� lane w ró� nych krajach, bior� c pod uwag�  lokalne 
warunki klimatyczne, np.: mro� ne zimy, suche i gor� ce lata).  
 
W przypadku urz� dze�  o wysoko� ci poni� ej 1 metra na ogó
 ka� da nawierzchnia, mo� e by�  
bezpieczna dla u� ytkowników, oczywi� cie pod warunkiem, � e jest dobrze utrzymana. Z 
regu
y, z niskich urz� dze�  korzystaj�  bardzo ma
e dzieci, wówczas wskazane jest, aby 
sprz� t dla nich znajdowa
 si�  w wydzielonej cz�� ci placu, aby utrudni�  korzystanie z 
urz� dze� , które nie s�  przeznaczone dla maluchów a tak� e unikn��  dewastacji przez starsze 
dzieci. Oceniaj� c atrakcyjno��  oraz ryzyko sprz� tów zamontowanych w takim k� ciku dla 
najm
odszych sp� d� my troch�  czasu na placu zabaw poruszaj� c si�  na kolanach, aby 
zobaczy� , � e upadek z 1 metra mo� e by�  do��  gro� ny. 
 
Nie zapomnijmy o zapewnieniu na placu cienia, w szczególno� ci w tej cz�� ci gdzie bawi�  si�  
najmniejsze dzieci. Najta� szy cie�  zaoferuj�  nam odpowiednio zasadzone drzewa. 

	awki 
 
Projektuj� c miejsca zabaw we� my pod uwag� , � e s
u��  one najm
odszym do gier i zabaw. 
Rodzicom odbywaj�  tu niejednokrotnie spotkania s� siedzkie i s�  miejscem odpoczynku dla 
ca
ej lokalnej spo
eczno� ci. Zaplanujmy zatem miejsca na 
awki, czy inne siedziska. Powinny 
one by�  tak umiejscowione, aby siedz� c mo� na by
o obj��  wzrokiem maksymalnie du� y 
obszar placu. Je� li w pobli� u jest ruchliwa ulica, to siedz� c na 
awkach powinna by�  
mo� liwo��  przygl� dania si�  tym dzieciom, które bawi�  si�  w najbardziej ryzykownych 
miejscach, w szczególno� ci przy wej� ciach na plac. Siedzenia nie powinny by�  za blisko 
ogrodzenia, aby nie wykorzystywano ich do skakania z oparcia 
awki na lub przez p
ot 
(zachowajmy tu odleg
o��  1 metra). Przed 
awk�  powinni� my zapewni�  twarde pod
o� e. 

Kosze na � mieci 
 
� mietniki to wymóg niezb� dny, aby zachowa�  miejsca zabaw w 
adzie i porz� dku. Unikajmy 
umieszczania koszy w odleg
o� ci od 2 do 3 metrów od 
awek oraz wej�� , aby nie by
y 
wykorzystywane do zabawy. Dodatkowo, � mietniki tu�  przy 
awkach lub wej� ciach mog�  
dodatkowo nara� a�  u� ytkowników placu na ataki owadów. Kosze powinny by�  dobrze 
przytwierdzone do pod
o� a i wskazane jest, aby posiada
y mechanizm umo� liwiaj� cy ich 
opró� nianie tylko przez osoby upowa� nione przez administratora. Psie toalety nie powinny 
by�  lokalizowane w pobli� u miejsc zabaw. 
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Ogrodzenie 
 
Ogrodzenie na placu zabaw przede wszystkim utrudnia wst� p zwierz� tom i ochrania ma
e 
dzieci przed niebezpiecze� stwem. Je� li psy lub ruch samochodowy czy rowerowy w naszej 
okolicy nie s�  problemem mo� na si�  zastanowi�  czy p
ot faktycznie jest niezb� dny. We� my 
jednak pod uwag�  i to, � e ogrodzenie daje dzieciom wra� enie, � e s�  na „swoim” terenie, 
gdzie nic im nie grozi, poniewa�  s�  oddzielone od okolicy.  
 
Warto wiedzie� , � e nie wszystkie typy ogrodze�  nadaj�  si�  do zastosowania na placu zabaw, 
je� li jednak stwierdzimy, � e jest on potrzebny – nie � a
ujmy na ten cel pieni� dzy. Dostosujmy 
ogrodzenie do rejonu, w którym znajduje si�  plac. Je� li miejsce rekreacji znajduje si�  na 
obszarach wiejskich lub w lesie, to zastosowanie metalowego p
otu mo� e nie by�  najlepszym 
pomys
em. Co innego, kiedy plac zabaw umieszczony jest na osiedlu, gdzie nale� y liczy�  si�  
z wandalizmem. 
 
Bez wzgl� du na rodzaj ogrodzenia, jakie zastosujemy, nie powinno ono nara� a�  dzieci na 
niebezpiecze� stwa. Rekomendowane jest przy tym skorzystanie z normy PN-EN 1176, która 
zawiera pomocne wskazówki na ten temat. 
 
Ogrodzenia powinny by�  postawione w zgodzie z obowi� zuj� cymi w tym zakresie normami, 
prawem i lokalnymi zwyczajami, przy czym rekomendowana ich wysoko��  to 1 metr.  
 
W trakcie projektowania placu zabaw nale� y rozwa� y� , czy nie s�  te�  konieczne innego 
rodzaju ogrodzenia, a nie tylko p
oty, warto przy tym wzi��  pod uwag�  nast� puj� ce kwestie: 

1. sprawd� my elastyczno��  elementów, z których wytworzone jest ogrodzenie (sztywne 
sztachety mog�  nie by�  odpowiednie w miejscach nachylonych, bo mog�  si�  
niebezpieczne osuwa�  a zbiegaj� c z górki dzieci mog�  si�  o nie potkn�� ), 

2. oce� my zabezpieczenie kraw� dzi ogrodzenia (czy s�  np. zaokr� glone i odpowiednio 
wyko� czone), 

3. ustalmy, czy nie ma mo� liwo� ci uwi�� ni� cia dziecka w przestrzeniach lub otworach 
znajduj� cych si�  w ogrodzeniu, 

4. zwró� my uwag�  na wyst� puj� ce w ogrodzeniu ostre kraw� dzie lub chropowate 
elementy (nie powinno si�  u� ywa�  drutu kolczastego lub ostro zako� czonych pr� tów), 

5. sprawd� my wytrzyma
o��  materia
ów na mo� liwy wandalizm, warunki pogodowe czy 
sposób, w jaki dzieci mog�  korzysta�  z ogrodzenia, 

6. zapytajmy producentów o rodzaj substancji, jakiej u� yli do wyko� czenia ogrodzenia, 
np.: impregnaty drewna lub � rodki s
u�� ce galwanizacji metalu, 

7. oce� my jako��  materia
ów (jako zasad�  przyjmijmy, � eby wybiera�  ogrodzenia 
najlepszej jako� ci, w ten sposób ograniczymy konieczno��  cz� stych napraw i 
wysokich kosztów). 

 
Kiedy ogrodzenie zostanie ju�  zamontowane, w trakcie jego konserwacji dbajmy o 
bezpiecze� stwo u� ytkowników w sposób szczególny zwracaj� c uwag�  na: 

1. zniszczenia, które mog�  si�  pojawi�  wskutek nieodpowiedniego rozmiaru oczek w 
siatkach ogrodzeniowych lub niew
a� ciwego mocowania, 

2. brak bezpiecznego wyko� czenia górnej cz�� ci lub kraw� dzi p
otu (mo� e to by�  
gro� ne w zwi� zku z tym, � e dzieci wspinaj�  si�  na ogrodzenia), 

3. 
atwo dost� pne dla dzieci gwo� dzie lub nity, które mog�  si�  pojawi�  na skutek 
niszczenia przez wandali drewnianych sztachet, 

4. to, czy przy usuwaniu ogrodze�  nie pozosta
y po rozbiórce elementy mocowania, 
5. zachowanie odpowiedniej odleg
o� ci pomi� dzy filarkami, por� czami lub barierkami a 

innymi elementami ogrodzenia, 
6. odpowiedni monta�  ogrodze� . 
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Wej� cia na plac zabaw 
 
Nawet na najbardziej bezpiecznym placu zabaw mo� e doj��  do wypadku, st� d te�  konieczne 
jest, by pojazdy s
u� b ratunkowych mog
y swobodnie wjecha�  na teren i to w miar�  jak 
najbli� ej miejsca wypadku. Bramka lub furtka o szeroko� ci co najmniej 2,15 m powinna 
wystarczy� , aby ambulans nie mia
 k
opotów z wjazdem. Je� li plac zabaw jest zwykle 
zamykany, konieczne jest umieszczenie w widocznym miejscu informacji, w jaki sposób 
mo� e by�  otwarty oraz gdzie znajduj�  si�  klucze do bramy. Nie tylko zreszt�  samo wej� cie 
powinno by�  dost� pne. Nale� y pami� ta�  o pod
o� u, na którym karetka pogotowia mog
aby 
ewentualnie bezpiecznie zaparkowa� . 
 
Tam gdzie nie dotrze karetka wykorzystywane s�  nosze na kó
kach. Zwró� my uwag� , � e bez 
pacjenta wa��  one ok. 60 kg. Przewiezienie poszkodowanego z miejsca wypadku jest 
czasem znacznie utrudnione, zw
aszcza, kiedy pod
o� e placu zabaw jest grz� skie, a 
pami� tajmy, � e przy ratowaniu � ycia ludzkiego liczy si�  ka� da sekunda. Aby u
atwi�  transport 
pacjenta niezb� dne mo� e by�  wówczas wykonanie prowizorycznych ramp czy podjazdów,. 
 
Ogrodzenie i zwi� zane z nim wej� cia oraz bramki nie tylko s�  konieczne w celu zapewnienia 
bezpiecze� stwa dzieciom, czy uniemo� liwiania wst� pu zwierz� tom. Takie elementy 
utrudniaj�  tak� e wst� p osobom chc� cym wprowadzi�  na plac zabaw motocykle itp. 
 
Umiejscowienie bramek wej� ciowych jest bardzo istotne. Po pierwsze – konieczne jest 
wzi� cie pod uwag�  kierunku, z którego dzieci zwykle wchodz�  na teren (pami� tajmy, � e 
pr� dzej wejd�  one przez p
ot, ni�  skorzystaj�  z nieodpowiednio usytuowanej furtki). Pomog�  
nam w tym wydeptane � cie� ki, którymi dzieci chodz�  na plac zabaw. Po drugie – starajmy 
si�  nie umieszcza�  wej��  w pobli� u ruchliwej ulicy czy otwartej wody. Po trzecie – je� li to 
mo� liwe – nale� y unika�  umieszczania wej��  na pagórku. Po czwarte – wa� ne jest, aby 
bramki nie kolidowa
y z miejscami zabaw. Bardzo wiele wypadków zdarza si�  wówczas, 
kiedy hu� taj� ce si�  dziecko uderzy w otwieraj� ca si�  w
a� nie bramk�  wej� ciow� .  
 
Wej� cia na plac zabaw powinny mie�  co najmniej 1 metr szeroko� ci, aby umo� liwi�  
swobodny wjazd osób na wózkach inwalidzkich. Nie powinno by�  te�  � adnych przeszkód, 
które utrudnia
yby taki wjazd. 
 
O ile nie wi�� e si�  to z niebezpiecze� stwem, bramki wej� ciowe powinny otwiera�  si�  na 
zewn� trz (czyli wchodz� c na plac dziecko powinno poci� gn��  za klamk�  i pchn�� , aby plac 
opu� ci� ). Taka zasada wynika nie tylko z przepisów przeciwpo� arowych (uciekaj� c 
atwiej 
jest bowiem pchn��  furtk� ), ale tak� e z uwagi na fakt, � e zwierz� tom trudniej jest w ten 
sposób wej��  na teren. Je� li zamontowany jest mechanizm samozamykaj� cy, to nie 
powinien on zamyka�  si�  szybciej, ni�  po pi� ciu sekundach, aby umo� liwi�  wjazd osobom na 
wózkach inwalidzkich i nie uderzy�  dziecka, które wchodzi na plac zabaw.  
 
Mechanizm samozamykaj� cy jest polecany w szczególno� ci z uwagi na bezpiecze� stwo 
obszaru, na którym bawi�  si�  dzieci. Oczywi� cie mog�  zosta�  zastosowane ró� ne metody 
s
u�� ce zamykaniu bram (od prostej spr�� yny do bardziej wymy� lnych), przy czym dro� sze 
urz� dzenia s�  pó� niej zwykle ta� sze w eksploatacji. 
 
Wskazane jest, aby na placu zabaw by
y tak� e szersze bramy serwisowe s
u�� ce np. do 
wjazdu maszyn ogrodniczych lub innego sprz� tu. Bramy te powinny by�  zamkni� te, kiedy nie 
s�  u� ywane. 
 
Innym z rodzajów wej��  s�  ko
owrotki lub podobne urz� dzenia. Przed ich zamontowaniem 
nale� y oceni� , czy umo� liwi�  wjazd ekipy ratunkowej z noszami lub osobom na wózkach 
inwalidzkich. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy jest to jedyne wej� cie na plac. 
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Warto si�  zastanowi� , czy nie umie� ci�  
awek w pobli� u wej��  na plac zabaw. Dzi� ki temu 
rodzice mog�  
atwiej i szybciej przeciwdzia
a� , kiedy kto�  niepowo
any chcia
by wej��  na plac 
zabaw, czy te�  reagowa�  na zachowania dzieci, które nierozwa� nie wybiega
yby z placu. 
 
Przy bramach wej� ciowych nie powinno by�  miejsc, które nara� aj�  dzieci na zakleszczenie 
palców lub inne podobne niebezpiecze� stwa. Oznacza to, � e nale� y zachowa�  minimaln�  
przestrze�  12 mm pomi� dzy bramk�  (furtk� ) a filarkiem czy s
upkiem i to po obu stronach 
bramki (wokó
 palika). Przez ca
y czas kiedy bramka si�  otwiera lub zamyka przestrze�  ta nie 
powinna si�  zmniejsza� . 
 
Dopuszczalne jest zamontowanie specjalnej podk
adki, która zatrzyma otwieraj� ce si�  drzwi. 
Zatrzymywacz taki powinien mie�  grubo��  co najmniej 12 mm i powinien by�  umieszczony 
nie przy dolnej kraw� dzi drzwi, ale na wysoko� ci co najmniej 700 mm powy� ej nawierzchni, 
aby w czasie zabawy dzieci si�  o niego nie potkn� 
y. 
 
Pod bramk�  nale� y zapewni�  woln�  przestrze�  o szeroko� ci od 60 mm do 110 mm, co 
ograniczy ryzyko urazów stóp. Pod
o� e w tym miejscu powinno by�  utwardzone, aby wolna 
przestrze�  nie ulega
a zmianom w zwi� zku z tym, � e wchodz� ce i wychodz� ce dzieci 
nierzadko wymiataj�  stopami sypk�  nawierzchni� . Utwardzenie pod
o� a zaleca si�  nie tylko 
pod furtk� , ale równie�  w odleg
o� ci co najmniej 1 metra z ka� dej strony bramki. 
 
Wszystkie kraw� dzie furtki powinny by�  zaokr� glone i nie powinno by�  na nich ostrych 
kantów, o które dzieci mog
yby si�  zrani� .  
 
Je� li w furtce zainstalowano klamk�  lub zasuw� , dziecko powinno móc j�  otworzy�  z obu 
stron. Nie powinno si�  stosowa�  haczyków d
u� szych ni�  25 mm a wszelkie zaczepy do 
haczyków i same haczyki musz�  by�  wyg
adzone na ko� cach – pami� tajmy, � e zwykle 
znajduj�  one na wysoko� ci oczu ma
ego dziecka. 
 
Je� li bramka jest ci�� ka, wskazane jest, aby zastosowa�  mechanizm, który uniemo� liwi 
automatyczne zamykanie si�  (patrz: powy� sze uwagi na temat czasu zamykania si�  bramki). 
 
Du� e bramy wej� ciowe wymagaj�  wytrzyma
ych zawiasów oraz dobrego posadowienia. 
Konieczne b� dzie tak� e zastosowanie odpowiednio mocnych haczyków i innych elementów 
zabezpieczaj� cych. 
 
Je� li stosowane s�  przeszkody dla psów w postaci np.: belek czy potykaczy – powinny by�  
one odpowiednio zabezpieczone, poniewa�  dzieci mog�  je usuwa�  lub przenosi� . 

Ustawienie urz � dze�  na placu 
 
Zwró� my uwag� , w jaki sposób dzieci poruszaj�  si�  po placu zabaw. Czy wchodz� c na plac 
zabaw b� d�  musia
y przej��  przodem do hu� taj� cych si�  obok wej� cia? Czy schodz� c ze 
zje� d� alni czy karuzeli nie natkn�  si�  na inne dzieci biegaj� ce w pobli� u? 
 
Je� li tylko jest to mo� liwe umieszczajmy hu� tawki w takim ustawieniu wobec ogrodzenia, aby 
utrudni�  przej� cie za bujaj� cymi si�  dzie� mi.  
 
Zje� d� alnie nie powinny by�  ustawiane w kierunku po
udniowym, chyba, � e pada na nie cie� . 
Metalowe elementy mog�  si�  bowiem nagrzewa�  i w � rodku dnia poparzy�  bawi� cych si� . 
 
Karuzele i inne urz� dzenia wiruj� ce wymagaj�  co najmniej dwumetrowej pustej przestrzeni 
wokó
. W przypadku du� ych urz� dze� , które jednocze� nie i kr� c�  si� , i ko
ysz�  konieczne 
mo� e by�  zainstalowanie barierek wokó
 takiego sprz� tu, aby ma
e dzieci nie znalaz
y si�  w 
obszarze zagro� enia.  
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Wandalizm i zagadnienia bezpiecze � stwa placu zabaw 
 
Akty wandalizmu maj�  miejsce na placach zabaw w szczególno� ci w sytuacji, kiedy w 
pobli� u nie ma miejsca, gdzie mog
yby bawi�  si�  nastolatki. We� my to pod uwag�  przy 
planowaniu przestrzeni w s� siedztwie placu i zastanówmy si�  nad miejscem spotka�  dla 
m
odzie� y. By�  mo� e wystarczy
oby odpowiednio oddalone oraz oddzielone od reszty placu 
miejsce z kilkoma 
awkami czy prosta wiata, dzi� ki czemu ograniczona by
aby pokusa 
korzystania i dewastacji urz� dze�  przeznaczonych dla najm
odszych. 
 
Przypadków agresji wobec dzieci na placu zabaw a tak� e bójek nie da si�  wyeliminowa� . 
By�  mo� e umieszczenie na placu kilku furtek wej� ciowych umo� liwi przynajmniej 
atwiejsz�  
ucieczk�  przed zagro� eniem. 
 
Problemem mo� e by�  tak� e graffiti. Obra� liwe tre� ci nale� y bezzw
ocznie usuwa� , jednak 
niegro� ne, w szczególno� ci artystyczne mo� na zachowa� , poniewa�  zapobiega si�  tym 
samym dalszym zniszczeniom. 

Wyposa � enie 
 
Bardzo szeroki jest wachlarz urz� dze� , które mo� na umie� ci�  na placu zabaw. Przy 
projektowaniu placu zabaw nale� y przejrze�  wszystkie dost� pne katalogi od ró� nych 
dostawców. Rozwa� my w szczególno� ci czy lepiej kupi�  ca
y sprz� t od jednego 
przedsi� biorcy, który dostarczy nam wyposa� enie wytwarzane przez wielu producentów, czy 
te�  sami b� dziemy si�  starali stworzy�  najlepszy zestaw urz� dze�  pochodz� cych od jednego 
dostawcy. 
 
Które urz� dzenia s�  lepsze – drewniane czy metalowe? Niestety, nie ma na to jednej 
odpowiedzi. Wszystko zale� y od miejsca, gdzie urz� dzamy miejsce zabaw. W tych, które s�  
szczególnie nara� one na wandalizm wskazane jest umieszczanie metalowych. 
 
Czy ca
e wyposa� enie na placu zabaw powinno by�  konwencjonalne? Planuj� c miejsce 
rekreacji pami� tajmy, � e do zabawy dzieci u� yj�  tak� e drzew i krzewów znajduj� cych si�  w 
okolicy. 
 
Starajmy si�  zapewni�  sprz� t, który b� dzie jak najbardziej ró� norodny i który w maksymalny 
sposób zrealizuje dzieci� ce potrzeby zabawy. Warto podkre� li� , � e producenci wyposa� enia 
przeznaczonego do zastosowania na placach zabaw wskazuj�  na ró� ne sposoby 
wykorzystania, a dzieci i tak znajd�  jeszcze tysi� ce nast� pnych. 
 
Wa� n�  cz�� ci�  zabawy jest wyobra� nia, wi� c przemy� lany dobór wyposa� enia na placu 
zabaw mo� e pobudza�  dzieci do przeró� nych zabaw. 
 
Wybieraj� c urz� dzenia na plac zabaw pami� tajmy, � e dzieci rosn� . Za dziesi��  lat potrzeby 
u� ytkowników b� d�  inne. Mieszkaj� c na tym samym podwórku i b� d� c cz
onkiem lokalnej 
spo
eczno� ci wskazane jest, aby te zagadnienia omawia�  i decydowa�  o rozwoju miejsca 
zabaw bior� c pod uwag�  potrzeby starszych i m
odszych dzieci a tak� e mieszka� ców 
okolicy. 

Nawierzchnia 
 
G
ówn�  przyczyn�  urazów na placach zabaw jest upadek na nawierzchni� . St� d tak istotne 
jest zapewnienie bawi� cym si�  odpowiednio bezpiecznego pod
o� a. Obowi� zuj� ce normy 
wymagaj� , aby odpowiednia nawierzchnia znajdowa
a si�  pod urz� dzeniami wysokimi, to 
jest takimi, na których dzieci mog�  si�  bawi�  na wysoko� ci powy� ej 600 mm. Podobna 
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zasada dotyczy obszaru wokó
 urz� dze�  takich, jak hu� tawki, karuzele i zje� d� alnie – w tym 
przypadku jest to niezale� ne od wysoko� ci tego sprz� tu. Godne uwagi jest to, � e 
nawierzchnie nie uchroni�  dzieci przed wszystkimi urazami g
owy, jednak w znaczny sposób 
ogranicz�  ryzyko dla zdrowia i � ycia u� ytkowników. Przypominamy, � e norma wskazuje, � e 
dobrze utrzymana nawierzchnia trawiasta albo ziemna s�  dopuszczalne w sytuacji upadku z 
wysoko� ci do 1 metra.  
 
W sytuacji, gdy nie jeste� my pewni czy dana nawierzchnia zapewni w
a� ciw�  amortyzacj�  
nale� y przeprowadzi�  jej badanie zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1177. Dotyczy to 
przewa� nie pod
o� a syntetycznego, które mo� e by�  nieodpowiednio wykonane. 
 
 
Jest kilka rodzajów nawierzchni: 
 

1. Sypka – mo� e si�  sk
ada�  z takich materia
ów, jak kora, wióry drzewne, rozdrobnione 
mechanicznie drewno, piasek, � wir lub rozdrobniona guma. Tego rodzaju 
nawierzchnia powinna by�  odpowiednio gruba, to jest si� ga�  na g
� boko��  do 300 
mm pod urz� dzeniem. Nie nale� y jej stosowa�  pod takim sprz� tem, który powinien 
by�  dobrze posadowiony (karuzele). Jest natomiast odpowiednia pod urz� dzeniami 
sk
adaj� cymi si�  z elementów poziomych, jak np. wyci� gi. 

2. Gumowa – mo� na j�  stosowa�  w formie „kafelek” lub wi� kszych fragmentów 
wykonywanych na miejscu z drobnych cz�� ci gumy spojonych � ywic� . Dostawcy tego 
rodzaju nawierzchni powinni przedstawi�  certyfikaty wskazuj� ce do jakiej wysoko� ci 
upadku spe
nione jest kryterium HIC (Kryterium Urazu G
owy) okre� lone w normie 
PN-EN 1177. Warto doda� , � e gumowe nawierzchnie s�  dost� pne w ró� nych 
kolorach i wzorach graficznych, co mo� na wzi��  pod uwag�  planuj� c plac zabaw. 

3. Kratki gumowe – zwykle to sie�  gumowa, która nie dysponuje znaczn�  absorpcj�  
uderze� , jednak je� li zostanie zamontowana w prawid
owy sposób – spe
ni kryteria 
normy PN-EN 1177 i zapewni bezpieczny upadek z wysoko� ci nawet 3 metrów. 
Poniewa�  trawa ro� nie w przestrzeniach pomi� dzy gumowymi oczkami sieci, tego 
rodzaju nawierzchnia jest szczególnie wskazana na terenach pozamiejskich. 

4. Powierzchnie dywanowe – to syntetyczne nawierzchnie rozwijane i zapewniaj�  
bezpieczny upadek z wysoko� ci. Dostawca takiego typu nawierzchni tak� e powinien 
dostarczy�  odpowiedni certyfikat, jak w przypadku nawierzchni gumowych. 

Strefa bezpiecze � stwa 
 
Obszar, na którym powinna znajdowa�  si�  nawierzchnia zale� y od wysoko� ci potencjalnego 
upadku, czyli w praktyce od wysoko� ci, na której mog�  bawi�  si�  dzieci. Im urz� dzenie jest 
wy� sze, tym wa� niejsze staje si�  zapewnienie bezpiecznego upadku. W przypadku sprz� tu o 
wysoko� ci do 1,5 m strefa powinna wynosi�  1,5 m. Dla hu� tawek i niektórych urz� dze�  
ko
ysz� cych taka bezpieczna nawierzchnia powinna rozci� ga�  si�  w promieniu ok. 1,5 m 
wokó
, przy czym mierzy�  j�  nale� y od miejsca, w którym sprz� t jest najbardziej wychylony w 
czasie zabawy. Strefa bezpiecze� stwa dla karuzeli powinna wynosi�  2 m od kraw� dzi 
urz� dzenia. 
 
Dla urz� dze� , gdzie wysoko��  upadku jest wy� sza ni�  1,5 metra, aby obliczy�  strefa 
bezpiecze� stwa nale� y zastosowa�  nast� puj� c�  formu
� : 
 

Strefa bezpiecze� stwa = (maksymalna wysoko��  upadku  – 1,5 m) x 0.667 + 1,5 m 
 
W przypadku hu� tawek sk
adaj� cych si�  z podpartej po� rodku deski i dwóch siedzisk oraz 
bujaków bezpieczna nawierzchnia powinna by�  zachowana na odleg
o��  co najmniej 
jednego metra od urz� dzenia w sytuacji, kiedy jest ono najbardziej wychylone. 
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Dla hu� tawek podwieszanych wymagana jest inna kalkulacja: 
 

Zmierz odleg
o��  od górnej poprzeczki, na której jest zawieszona hu� tawka do miejsca, na 
którym siedzi dziecko w czasie zabawy. Pomnó�  tak uzyskany wynik przez 0,867, nast� pnie 
dodaj 1,75 m (je� li pod hu� tawk�  znajduje si�  nawierzchnia równomiernie poch
aniaj� ca 
uderzenia – zwykle syntetyczna) albo 2,25 m (je� li pod hu� tawk�  jest nawierzchnia sypka). 
Bezpieczna nawierzchnia powinna by�  zastosowana na obszarze, który wyszed
 z wyliczenia 
licz� c z przodu i z ty
u hu� tawki i co najmniej 875 mm po obu stronach mierz� c od 
� rodkowego punktu siedziska hu� tawki.  

 
Zatem, je� li hu� tawka mierzy od siedziska do górnej poprzeczki 1,8 m kalkulacja wygl� da 
nast� puj� co: 
 
 Dla nawierzchni syntetycznych 
 

1,8 m x 0,867 = 1,561 m 
 
1,561 m + 1,75 m =  3,31 m 
 
Odleg
o��  3,31 m nale� y zastosowa�  w przód i w ty
 hu� tawki mierz� c od � rodka siedziska 
znajduj� cego si�  w stanie spoczynku.  
 
Dla nawierzchni sypkich 
 
1,8 m x 0,867 = 1,561 m 
 
1,561 m + 2,25 m =  3,81 m  
 
W tym przypadku odleg
o��  b� dzie o pó
 metra d
u� sza, ni�  w przypadku zastosowania 
nawierzchni syntetycznej. 

Planowanie krajobrazu i ro � linno ��  
 
Wykorzystanie krajobrazu oraz zasadzenie atrakcyjnej ro� linno� ci sprawi, � e zabawa stanie 
si�  jeszcze wi� ksz�  frajd� . Pami� tajmy przy tej okazji o zasadzeniu drzew, które zapewni�  
cie�  ma
ym dzieciom. Drzewa nie tylko zaoferuj�  cie� , ale tak� e podnios�  walory wizualne 
placu. 
 
Je� li plac zabaw znajduje si�  na terenach pozamiejskich zastanówmy si� , czy nie nale� a
oby 
pozwoli� , aby porasta
a go wysoka trawa czy polne kwiaty. Mo� na by wytyczy�  na nim 
� cie� ki, a kiedy zacz� 
yby zarasta� , mo� liwe sta
oby si�  wytyczenie ich gdzie indziej, w 
miejscach, które wydepcz�  dzieci. Zabawa z dzikimi kwiatami oswaja dzieci z natur�  i daje 
im wiele rado� ci – nie zapomnijmy o tym. 
 
Skorzystanie z naturalnych wzniesie�  to kolejna warto��  dodana placu zabaw. Oczywi� cie 
pagórki nie powinny by�  zbyt strome, je� eli bawi�  si�  tam ma
e dzieci, które jeszcze nie do 
ko� ca kontroluj�  swoje ruchy. Zaleca si� , aby maksymalne nachylenie wynosi
o 30° 
 
Ulokowanie prostej lub skr� conej zje� d� alni na pagórku eliminuje konieczno��  zapewnienia 
drogiej nawierzchni absorbuj� cej upadki z wysoko� ci. W takim wypadku nale� y pami� ta� , � e 
ro� linno��  nie powinna utrudnia�  widoczno� ci, aby mo� liwe by
o sprawdzanie, co dzieje si�  z 
dzie� mi korzystaj� cymi z takiej zje� d� alni. 
 
Ogrodnicy i sprzedawcy kwiatów zawsze pos
u��  nam informacj�  na temat jako� ci gleby w 
miejscu, gdzie organizujemy plac zabaw. Pomo� e nam to w doborze odpowiedniej 
ro� linno� ci. Unikajmy ro� lin, które s�  truj� ce, maj�  ostre kolce lub li� cie, niejadalne, cho�  
atrakcyjne dla dzieci owoce oraz takich, które nara� aj�  na reakcje alergiczne. 
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Poni� ej lista ro� lin, którymi mo� na umili�  plac zabaw. Wiele z nich zapewni tak� e cie� : 
 
Z uwagi na zapach 

�  wiele zió
, np. rozmaryn, tymianek, sza
wia, melisa, lebiodka (oregano), 
majeranek, mi� ta, lawenda, 

�  om� yn Dawida (Buddleja davidii), 
�  czojsia(Choisyia ternate), 
�  wiciokrzew (suchokrzew), 
�  mirt, 
�  osmantus, 
�  sosna zwyczajna, 
�  topola (Populus trichorpa), 
�  czarny bez, 
�  kalina pachn� ca (Viburnum fragrans). 

 
Z uwagi na wygl� d 

�  brzoza zwis
a, 
�  dr�� czka � rednia, 
�  powojnik pn� cy,  
�  leszczyna pospolita, 
�  wierzba, 
�  jarz� b m� czny. 

 
Z uwagi na kolor 

�  klon polny, 
�  stokrotka, 
�  kaczeniec, 
�  dere�  � widwa, 
�  fuksja magella� ska, 
�  lnica, 
�  ró� a pomarszczona, 
�  jarz� bina. 

 
Nale� y unika�  nast� puj� cych ro� lin: 

�  wawrzynek wilcze
yko, 
�  ostrokrzew kolczasty, 
�  z
otokap zwyczajny, 
�  cis pospolity, 
�  modrzewnica zwyczajna, 
�  trzmielina zwyczajna, 
�  bluszcz, 
�  ja
owiec, 
�  szak
ak pospolity, 
�  rododendron, 
�  robinia akacjowa. 

 
Poza tym cz���  ro� lin kwiatowych mo� e powodowa�  ryzyko z uwagi na toksyczno��  ich 
kwiatów, s�  to: 

�  konwalia majowa, 
�  ostró� ka ogrodowa, 
�  ciemiernik, 
�  mak lekarski, 
�  psianka czarna. 

 
Niebezpieczne ro� liny egzotyczne nie zosta
y uj� te w powy� szym zestawieniu. 
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DOSTARCZENIE I MONTA�  WYPOSA� ENIA 

Dostawcy 
 
Nie wolno nam zaniedba�  sprawdzenia dostawcy urz� dze�  na plac zabaw oraz podmiotu, 
który dokona monta� u. Organizacje zrzeszaj� ce przedsi� biorców lub in� ynierów czy izby 
przemys
owo-handlowe mog�  posiada�  informacj�  o rzetelnych partnerach z interesuj� cej 
nas bran� y. Podmioty, które nie s�  zrzeszone w takich organizacjach mog�  by�  równie 
wiarygodne, tym niemniej przed nawi� zaniem wspó
pracy zawsze sprawd� my opini�  na ich 
temat (podpytajmy innych administratorów, sprawd� my fora internetowe). 

Zamówienie 
 
Wskazane jest, aby w zamówieniu, jakiego dokonujemy okre� li� , � e zakupiony i 
zainstalowany na naszym placu zabaw sprz� t powinien by�  zgodny z norm�  PN-EN 1176, a 
nawierzchnia – z norm�  PN-EN 1177. 

Monta �  
 
W przypadku nowych placów zabaw bardzo wiele problemów mo� e wi� za�  si�  z 
zainstalowaniem urz� dze� . Pami� tajmy, � e dostawca (osoba, z któr�  podpisali� my umow� ) 
jest odpowiedzialny za ca
o��  zamówienia, nawet, je� li realizacja którego�  z zada�  zosta
a 
zlecona podwykonawcom. 

Dokumenty, które powinien przedstawi �  dostawca 
 
Realizuj� c nasze zamówienie dostawca urz� dze�  na plac zabaw powinien przekaza�  nam w 
szczególno� ci: 

�  informacj�  identyfikuj� c�  producenta (importera),  
�  dokumentacj�  techniczn� , w której wskazane b� dzie w jaki sposób sprz� t lub 

nawierzchnia zosta
y wyprodukowane (powinna by�  tam na pewno zawarta 
informacja o konstrukcji urz� dzenia, jego wymiarach, u� ytych materia
ach, 
farbach i lakierach i list�  zalecanych cz�� ci zamiennych),  

�  instrukcj�  zawieraj� c�  informacj�  o zalecanym sposobie monta� u, sprawd� my 
dok
adnie szczególnie to, co jest napisane ma
ym drukiem, aby wszystko by
o 
zgodne ze z
o� onym zamówieniem, 

�  instrukcj�  obs
ugi, w
� cznie z danymi na temat bezpiecznych odleg
o� ci pomi� dzy 
urz� dzeniami (najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli i konserwacji, 

�  certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzaj� ce zgodno��  sprz� tu z 
normami PN-EN 1176 lub PN-EN 1177 (jako minimum powinni� my uzyska�  
pisemne potwierdzenie kompletno� ci wykonania prac obj� tych zamówieniem). 

 
W odniesieniu do tego ostatniego zagadnienia nale� y zaznaczy� , � e najcz�� ciej stosowanym 
dokumentem jest certyfikat wystawiony przez akredytowan�  jednostk� . Innym dokumentem 
mo� e by�  deklaracja zgodno� ci producenta lub dostawcy, b� d�  raport kontrolny 
przeprowadzony przez producenta lub instytucj�  zewn� trzn�  (akredytowane laboratorium). 
 
Dzi� ki dzia
aniu mi� dzynarodowego systemu akredytacji jednostek certyfikuj� cych powinno 
uznawa�  si�  certyfikaty wydawane przez instytucje zagraniczne. Nale� y jednak wymaga� , 
aby dostawca sprz� tu przedstawi
 zarówno oryginaln�  wersj�  certyfikatu, jak i jego 
t
umaczenie na j� zyk narodowy. 
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Inspekcja po zamontowaniu urz � dze�  
 
Praktyka wskazuje, � e posiadanie certyfikatów nie gwarantuje, � e urz� dzenie b� dzie 
faktycznie zgodne z normami. St� d te�  przed oddaniem placu zabaw do u� ytku nale� y 
podda�  sprz� t kontroli. Najlepiej, je� li przeprowadzi j�  specjalista lub akredytowana 
jednostka inspekcyjna.  
 
Wyniki kontroli nie b� d�  wy
� cznie potwierdzeniem wykonania wszystkiego zgodnie z norm� , 
ale dodatkowo pos
u��  do weryfikacji jako� ci wykonania sprz� tu oraz monta� u. 
Sprawozdanie z tej inspekcji powinno by�  dowodem, � e dostawca zastosowa
 si�  do 
wszystkich istniej� cych w tym zakresie przepisów oraz wymogów technicznych, aby plac 
zabaw by
 bezpieczny. 
 
Inspekcja ta tak� e powinna – je� li jest to wymagane – sprawdzi�  nawierzchni�  pod k� tem 
zgodno� ci z norm�  PN-EN 1177 i jej w
a� ciwo� ci amortyzacyjnych. 
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KONTROLE ORAZ UTRZYMANIE 

Uwagi ogólne 

 
Bezpiecze� stwo dzieci na placach zabaw nie tylko zale� y od odpowiedniego zaplanowania 
oraz wyboru w
a� ciwego wyposa� enia. Niezb� dny jest sta
y nadzór nad miejscem zabaw i 
zapewnienie regularnych kontroli oraz utrzymanie najwy� szych standardów bezpiecze� stwa.  
 
Norma PN-EN 1176-7 zaleca, aby prowadzi�  trzy rodzaje kontroli placów zabaw. Wykonuj� c 
je administratorzy realizuj�  swoje podstawowe obowi� zki wobec u� ytkowników. 
 
Inspekcje powinny obejmowa�  ca
y plac, w
� cznie ze � cie� kami, ogrodzeniami, siedzeniami, 
wej� ciami a nie tylko zamontowane na nim urz� dzenia. 

Trzy rodzaje kontroli 

 
Wskazane w normie rodzaje inspekcji wykonywanej na placu zabaw to: 

Regularna kontrola przez ogl� dziny (kontrola rutynowa) 

W jej trakcie sprawdza si�  ogólny stan urz� dze� , w szczególno� ci uszkodzenia 
wynikaj� ce z aktów wandalizmu. Kontrola tego rodzaju mo� e by�  przeprowadzona 
przez administratora terenu lub osoby przez niego wskazane. Inspekcja ta powinna 
zosta�  nast� pnie udokumentowana np.: w ksi�� ce placu zabaw czy innym 
dokumencie pisemnym. Wskazane jest, aby dostawca wyposa� enia przedstawi
 list�  
kluczowych kryteriów (checklist), które nale� y sprawdza�  w czasie takiej kontroli. 
Terminy inspekcji mo� na uzale� ni�  od cz� stotliwo� ci, z jak�  dzieci korzystaj�  z placu 
zabaw, pory roku i ryzyka wandalizmu. Bez wzgl� du jednak na to, przeprowadzona 
raz na tydzie�  kontrola to absolutne minimum.  
 

Kontrola funkcjonalna 

W czasie tej kontroli bardziej drobiazgowo sprawdza si�  urz� dzenia, w szczególno� ci 
pod k� tem zu� ycia sprz� tu. Tego rodzaju kontroli mo� e dokona�  administrator terenu 
albo osoba przez niego wyznaczona. Jej ustalenia równie�  nale� y odnotowa�  w 
dokumentacji zwi� zanej z utrzymaniem placu. Kontrol�  powinno si�  prowadza�  
� rednio co 1-3 miesi� ce. 
 

Coroczna kontrola podstawowa 

Ta kontrola powinna by�  przeprowadzona z udzia
em specjalistów, niezale� nych od 
w
a� ciciela czy administratora terenu. W jej trakcie powinno by�  sprawdzone zu� ycie 
urz� dze� , stan fundamentów, nawierzchni a tak� e bezpiecze� stwo sprz� tów z uwagi 
na wykonane wcze� niej naprawy. Pami� tajmy, � e instytucje wykonuj� ce takie 
kontrole powinny by�  sprawdzone przez administratorów a tak� e by�  ubezpieczone 
od odpowiedzialno� ci cywilnej. 

Wiedza i szkolenia 
 
Wszystkie osoby wykonuj� ce kontrole lub naprawy na placu zabaw powinny posiada�  
niezb� dn�  wiedz�  oraz do� wiadczenie. Wskazane jest, aby ci, którzy prowadz�  regularne 
kontrole przez ogl� dziny posiadali, cho� by podstawowe, przeszkolenie w tym zakresie. 
Szkolenia w tym zakresie prowadz�  przedsi� biorcy, organizacje pozarz� dowe oraz 
odpowiedzialne instytucje. Administratorzy zarz� dzaj� cy jednym placem zabaw mog�  
poprosi�  o takie przeszkolenie w ramach corocznej kontroli podstawowej. 
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System zarz � dzania  
 
Kontrol�  placów zabaw mo� e wykona�  nie tylko podmiot odp
atnie � wiadcz� cy us
ugi z tego 
zakresu. Mo� na przygotowa�  w
asny system zarz� dzania bezpiecze� stwem, który przyda si�  
w szczególno� ci, kiedy kontrol�  placu zabaw b� dzie wykonywa
 architekt krajobrazu. 
 
Wdro� enie takiego systemu wynika z norm i zarz� dca powinien stworzy�  zasady dotycz� ce 
regularnego sprawdzania bezpiecze� stwa miejsca zabaw (propozycj�  w tym zakresie 
przedstawiamy jako Dodatek do niniejszej publikacji). W ramach tego systemu b� d�  mie� ci
y 
si�  tak� e zestawienia wykonanych kontroli oraz napraw.  
 
Dzi� ki dobremu systemowi zarz� dzania powinno by�  mo� liwe, co najmniej: 

�  stwierdzenie, � e przeprowadzono analiz�  ryzyka tak urz� dze� , jak i ca
ego placu, 
�  zapewnienie, � e wyniki analizy ryzyka s�  udokumentowane i wdro� ono � rodki 

zaradcze, jakie zaproponowali specjali� ci, 
�  wskazanie zasad prowadzenia kontroli i bie�� cego utrzymania placu, 
�  okre� lenie liczby oraz identyfikacja ka� dego sprz� tu na placu zabaw (nazwa, 

numer, typ, nazwa producenta itd.), 
�  zawarcie w dokumentacji planu placu zabaw, na którym w formie graficznej 

zosta
oby przedstawione umiejscowienie ka� dego urz� dzenia, 
�  sporz� dzenie procedury post� powania w sytuacji po� aru, wypadku lub awarii, 
�  udowodnienie, � e program kontroli i bie�� cego utrzymania placu zabaw zosta
 

wdro� ony w sposób kompletny, zgodnie z wymaganiami dla ka� dego urz� dzenia i 
przed
o� enie stosownej w tym zakresie dokumentacji, 

�  przechowywanie w jednym miejscu wszystkich danych na temat placu zabaw, 
tak� e kontroli prowadzonych przez instytucje publiczne. 

Utrzymanie 
 
� aden program kontroli nie b� dzie spe
nia
 swych funkcji, je� li zalecenia pokontrolne nie 
b� d�  wykonywane. Wa� ne, aby wymiana zu� ytych cz�� ci czy ich impregnacja lub 
malowanie odbywa
y si�  wówczas, kiedy jest to konieczne, a nie dopiero na skutek dzia
ania 
organów kontrolnych. Je� li niezb� dna jest wymiana elementów – o ile to mo� liwe – nale� y 
u� ywa�  oryginalnych cz�� ci wytworzonych przez producenta lub przez niego zalecanych. 

Instrukcje oraz ostrze � enia producenta 
 
Nie jest wskazane kupno urz� dze�  montowanych nast� pnie na placu zabaw, do których nie 
s�  do
� czone instrukcje monta� u oraz utrzymania. Je� li oferuje si�  nam sprz� t z drugiej r� ki, 
w szczególno� ci zwró� my uwag�  na wiek urz� dze� . Pami� tajmy równie� , aby dok
adnie 
sprawdzi�  urz� dzenia, których okres gwarancji ju�  up
yn� 
. 

Nawierzchnia 
 
Nawierzchnie powinni� my regularnie sprawdza�  pod k� tem ich bie�� cego zu� ycia oraz 
ogólnego stanu. Je� li mamy w� tpliwo� ci mo� emy zleci�  przeprowadzenie specjalnej kontroli, 
albo sprawdzi�  nawierzchni�  w toku corocznej kontroli podstawowej. 

Inspekcje po zainstalowaniu sprz � tu 
 
Nowe urz� dzenia oraz nowe place zabaw powinny by�  szczególnie dok
adnie sprawdzone 
pod k� tem procedur zgodno� ci i monta� u zanim zostan�  oddane we w
adanie dzieciom. Je� li 
na naszym placu ustawili� my jedno tylko urz� dzenie tego rodzaju kontrola nie jest 
ekonomiczna, st� d te�  oceny dokonajmy w toku corocznej kontroli podstawowej. Je� li jednak 



 18 

urz� dzenie nie b� dzie odpowiednie – mo� emy skorzysta�  z gwarancji, która przed up
ywem 
tego terminu nie powinna jeszcze wygasn�� . Podobne zasady powinni� my stosowa�  przy 
wymianie urz� dze�  na nowe, przebudowach czy rozbudowach miejsc zabaw. 

Koszty i regularne utrzymanie 
 
Na koszty niezb� dne przy zwyk
ym utrzymaniu placu zabaw sk
adaj�  si�  przede wszystkim 
wydatki z tytu
u: 
 

�  piel� gnacji zieleni, 
�  wymiany piasku w piaskownicach, 
�  wywozu � mieci, 
�  corocznych kontroli podstawowych, 
�  zapewnienia odpowiedniego stanu nawierzchni – w zale� no� ci od rodzaju 

materia
u, jakiego u� yli� my – przyk
adowo: corocznie ilo��  nawierzchni sypkiej 
zmniejsza si�  o ok. 10 proc., 

�  cz�� ciowych napraw. 
 
Warto wskaza� , � e niejednokrotnie koszty te ponosz�  dobrowolnie cz
onkowie lokalnych 
spo
eczno� ci (rodzice, opiekunowie). 
 
Dodatkowo warto zabezpieczy�  „fundusz rezerwowy” w celu pokrywania kosztów, które nie 
pojawiaj�  si�  co roku: odmalowanie metalowych cz�� ci placu zabaw co 5-6 lat i wymiana 
urz� dze� , nawierzchni oraz szkolenie personelu. Dobrze przeznacza�  na ten cel kwot�  w 
wysoko� ci ok. 10 proc. pierwotnego kosztu tych urz� dze� . 
 
Osoby zarz� dzaj� ce placami zabaw powinny tak� e wykupi�  odpowiednie ubezpieczenie, 
stosownie do przepisów z zakresu odpowiedzialno� ci cywilnej. 

Wypadki 
 
Nie da si�  unikn��  wypadków oraz innych zdarze�  gro� nych dla u� ytkowników placu zabaw. 
Bardzo dobrym � ród
em informacji dla w
a� ciwych organów s�  w takiej sytuacji raporty lub 
inne informacje sporz� dzone w nast� pstwie wypadków. Cz� sto takie dane stanowi�  
podstaw�  do przeprowadzenia kontroli przez instytucj�  inspekcyjn�  albo samego 
producenta. 
 
Wypadki mo� na zg
asza�  za pomoc�  specjalnego formularza (mo� e by�  przewidziany 
przepisami prawa lub wskazany w systemie wewn� trznego zarz� dzania bezpiecze� stwem – 
patrz za
� cznik nr 6). Dokument taki mo� e by�  wype
niany elektronicznie przez rodziców, 
� wiadków, czy w
a� cicieli. Warto wspomnie� , � e odpowiedzialna instytucja zapewne nie 
na
o� y sankcji na administratora, je� li ten dobrowolnie b� dzie wspó
pracowa
 w przywróceniu 
bezpiecze� stwa na placu zabaw. 
 
Osoba zg
aszaj� ca wypadek powinna w szczególno� ci poinformowa�  o:  

�  placu zabaw, gdzie dosz
o do wypadku (poda�  dane identyfikuj� ce w
a� ciciela lub 
zarz� dcy, informacje o urz� dzeniu, na którym wydarzenie mia
o miejsce), 

�  wypadku (data, czas wraz z opisem sytuacji), 
�  osobie lub osobach poszkodowanych (ich wieku, p
ci, ubraniu oraz obuwiu, jakie 

mia
y na sobie w czasie wypadku, co umo� liwi analiz�  przyczyn), 
�  obra� eniach, 
�  swoich danych adresowych. 
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NORMY DOTYCZ	 CE PLACÓW ZABAW 

Wprowadzenie 
 
Europejskie normy dotycz� ce placów zabaw to: EN 1176 oraz EN 1177 (ich polskie wersje 
s�  oznaczone jako: PN-EN 1176 i PN-EN 1177) zosta
y po raz pierwszy og
oszone w 1998 r. 
i w znacznym stopniu opiera
y si�  na brytyjskiej normie BS 5696 oraz niemieckiej DIN 7926.  
 
Norma PN-EN 1176 sk
ada si�  z dziewi� ciu cz�� ci, pierwsza dotyczy ogólnych wymaga�  
bezpiecze� stwa i metod bada�  i odnosi si�  do wszystkich placów zabaw i wszystkich 
urz� dze� , które na nim si�  znajduj�  a tak� e innego sprz� tu, który nie jest przeznaczony do 
zabawy. Zakresem nie s�  jednak obj� te przygodowe place zabaw, które s
u��  do celów 
dydaktycznych. 
 
Norma PN-EN 1176 sk
ada si�  z nast� puj� cych cz�� ci: 
 

�  PN-EN 1176-1: 2008 Wyposa� enie placów zabaw – Ogólne wymagania 
bezpiecze� stwa i metody bada� , 

�  PN-EN 1176-2: 2008 Wyposa� enie placów zabaw – Dodatkowe wymagania 
bezpiecze� stwa i metody bada�  hu� tawek, 

�  PN-EN 1176-3: 2008 Wyposa� enie placów zabaw – Dodatkowe wymagania 
bezpiecze� stwa i metody bada�  zje� d� alni, 

�  PN-EN 1176-4: 2008 Wyposa� enie placów zabaw – Dodatkowe wymagania 
bezpiecze� stwa i metody bada�  kolejek linowych, 

�  PN-EN 1176-5: 2008 Wyposa� enie placów zabaw – Dodatkowe wymagania 
bezpiecze� stwa i metody bada�  karuzeli, 

�  PN-EN 1176-6: 2008 Wyposa� enie placów zabaw – Dodatkowe wymagania 
bezpiecze� stwa i metody bada�  urz� dze�  ko
ysz� cych, 

�  PN-EN 1176-7: 2008 Wyposa� enie placów zabaw i nawierzchnie – Wytyczne 
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji, 

�  PN-EN 1176-10: 2008 Wyposa� enie placów zabaw i nawierzchnie – Ca
kowicie 
obudowany sprz� t do zabaw, 

�  PN-EN 1176-11: 2008 Wyposa� enie placów zabaw i nawierzchnie – Dodatkowe 
wymagania bezpiecze� stwa i metody bada�  przestrzennych konstrukcji 
sieciowych. 

 
Norma dotycz� ca nawierzchni to: 

�  PN-EN 1177: 2008 Nawierzchnie placów zabaw amortyzuj� ce upadki. 
Wymagania bezpiecze� stwa i metody bada� . 

 
Dla administratorów i w
a� cicieli placów zabaw szczególnie pomocna b� dzie cz���  7 normy 
PN-EN 1176, która zawiera wytyczne dla systemu zarz� dzania stosowanego na placu 
zabaw. Kompleksowe podej� cie do zagadnienia rekreacji dzieci i m
odzie� y wymaga
oby 
tak� e przejrzenie nie tylko powy� szych norm, ale równie� : 

�  PN-EN 14960: 2008 Nadmuchiwany sprz� t do zabawy – wymagania 
bezpiecze� stwa i metody bada� , 

�  PN-EN 14974: 2007 Urz� dzenia dla u� ytkowników sprz� tu rolkowego – 
wymagania bezpiecze� stwa i metody bada� . 

 
Ostatnia z norm dotyczy popularnych skateparków, które organizuje si�  w pobli� u placów 
zabaw, a które mog�  znacz� co poprawi�  atrakcyjno��  terenu rekreacyjnego. 
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Uwarunkowania prawne 
 
W wielu pa� stwach (równie�  w Polsce) spe
nienie wymogów normy jest dobrowolne i nie jest 
obowi� zkiem prawnym. Tym niemniej, je� li produkt jest wytworzony zgodnie z norm�  
domniemywa si�  na podstawie obowi� zuj� cych przepisów, � e jest on bezpieczny. 
 
Nale� y jednak pami� ta�  o pewnych ograniczeniach wynikaj� cych z norm. Zwyk
a zgodno��  
urz� dze�  z wymogami okre� lonymi w normie nie oznacza automatycznie, � e plac zabaw jest 
bezpieczny. Mo� e si�  bowiem zdarzy� , � e mimo spe
niania wymaga�  wskazanych w normie 
urz� dzenie nie jest bezpieczne. Warto doda� , � e z istniej� cych norm nale� y korzysta�  
rozwa� nie, st� d te�  konieczne jest prowadzenie corocznych kontroli podstawowych przez 
kompetentne osoby, które mog�  s
u� y�  porad�  w zakresie m.in. zmieniaj� cych si�  wymogów 
norm, które – podobnie jak i inne przepisy – s�  przedmiotem ci� g
ych poprawek. 
 
Z kwesti�  zmian norm wi�� e si�  tak� e zagadnienie obowi� zywania starych ich wersji. 
Urz� dzenia, które zosta
y wytworzone przed wej� ciem w � ycie norm mog�  nie spe
nia�  
kryteriów w nich okre� lonych, cho�  by
y zgodne z poprzednio obowi� zuj� cymi normami. 
Nagle zatem sprz� t, który by
 w pe
ni zgodny staje si�  niezgodny i – co za tym idzie – uznany 
za niebezpieczny nast� pnego dnia po wej� ciu w � ycie nowych norm. W takiej sytuacji stare 
urz� dzenia powinny by�  sprawdzone przez kompetentnego inspektora, który wska� e 
rozbie� no� ci, przeprowadzi analiz�  ryzyka i okre� li, jakie dzia
ania powinny by�  podj� te: czy 
konieczna b� dzie wymiana urz� dzenia czy te�  wystarcz�  drobne modyfikacje. 
 
Nowy sprz� t powinien spe
nia�  wymogi normy PN-EN 1176.  
 
Wyposa� enie oraz nawierzchnia placów zabaw nie powinny by� , co do zasady, oznakowane 
CE (wyj� tkiem s�  zabawki, s
u�� ce do postawienia w przydomowym ogródku ale nie na 
publicznie dost� pnym placu). Mog�  oczywi� cie by�  oznakowane dobrowolnymi znakami: 
polskim „B”, brytyjskim BSI Kitemark, niemieckimi TüV czy GS.  
 
Tre��  normy europejskiej 1176 jest przedmiotem ci� g
ej interpretacji. W sytuacji 
niezrozumienia tre� ci normy pomoc mo� na uzyska�  w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 
lub – je� li to konieczne – w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym. Nale� y wzi��  pod 
uwag� , � e wyja� nianie w� tpliwo� ci mo� e by�  czasoch
onne. 

Zasady bezpiecze � stwa oraz normy 
 
Wprowadzenie do pierwszej cz�� ci PN-EN 1176 zak
ada, � e celem normy nie jest 
warto� ciowanie zabawy. W ten sposób bierze si�  po uwag� , � e ryzyko jest jednym z 
elementów zabawy, przy czym nie mo� e by�  to ryzyko gro�� ce u� ytkownikom powa� nymi 
urazami. 
 
Norma okre� la zatem wymagania chroni� ce dzieci przed zagro� eniami, których nie s�  one w 
stanie przewidzie�  u� ywaj� c znajduj� cego si�  na placu zabaw sprz� tu w sposób zgodny z 
przeznaczeniem lub w sposób mo� liwy do przewidzenia. 
 
Istotnym za
o� eniem jest to, � e normy s
u��  administratorom placów zabaw przede 
wszystkim jako narz� dzia dla okre� lenia sposobu, w jakim dzieci b� d�  mog
y si�  bezpiecznie 
bawi� . Nie powinno si�  ich stosowa�  w charakterze listy zakazów, czego dzieciom nie wolno. 
Jednocze� nie samo zastosowanie si�  do wymaga�  normy nie powinno zwalnia�  zarz� dcy z 
ci� g
ej dba
o� ci o bezpiecze� stwo placu zabaw i minimalizowania ryzyka zwi� zanego z jego 
u� ytkowaniem. 
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Aby ochroni�  dzieci przed niebezpiecze� stwami nale� y stosowa�  normy w sposób 
odpowiedzialny i z uwzgl� dnieniem ró� nego rodzaju ryzyka stwarzanego przez urz� dzenia 
tam umieszczone; ryzyka które pojawi si�  na placu zabaw ale, które nie jest wprost 
regulowane i opisane przez norm� . 
 
Zasady bezpiecze� stwa s�  uzale� nione od rodzaju zagro� enia dla u� ytkownika. Poni� ej ich 
zasadnicze pogrupowanie (zgodnie z norm�  PN-EN 1176): 
 

1. Zakleszczenie g
owy i szyi 
W czasie zabawy mo� liwe jest, � e g
owa i szyja dziecka zostanie zakleszczona w 
urz� dzeniu. Mo� e mie�  to powa� ne konsekwencje, poniewa�  nie b� dzie mo� liwe, aby 
dziecko uwolni
o si�  samodzielnie, co z kolei mo� e doprowadzi�  do urazów lub � mierci. 
Norma okre� la zasady maj� ce na celu zapobie� enie tego typu wypadkom. Niektóre 
sytuacje zakleszczenia mog�  si�  zdarzy�  na placu zabaw, ale tylko wówczas, kiedy 
ryzyko jest starannie oszacowane i wiadomo, � e dzieciom nie grozi niebezpiecze� stwo. 
 
2. Zakleszczenie ca
ego cia
a lub odzie� y 
Norma przewiduje tak� e okre� lone wymagania dla urz� dze� , dzi� ki czemu zapobiega si�  
uwi�� ni� ciu dziecka wewn� trz urz� dzenia. Dotyczy to na przyk
ad tuneli, które powinny 
mie�  odpowiedni�  szeroko�� . 
 
Elementy ubra�  dzieci� cych tak� e mog�  uwi� zn��  w niektórych urz� dzeniach lub w ich 
cz�� ciach. Mo� e to by�  przyczyn�  powa� nych konsekwencji dla zdrowia lub � ycia, na 
przyk
ad kiedy owini� ty wokó
 dzieci� cej szyi szalik uwi�� nie mi� dzy elementami 
zje� d� alni w chwili, gdy dziecko zacznie ze� lizgiwa�  si�  w dó
. Norma okre� la zasady, w 
jaki sposób powinno si�  zapobiega�  takim przypadkom. 
 
3. Zakleszczenie r� k, palców, stóp lub nóg 
Norma zaleca równie�  tak�  konstrukcj�  urz� dze� , aby ich cz�� ci nie powodowa
y 
powa� nych urazów. W szczególno� ci dotyczy to odpowiednio szerokich otworów, podpór 
dla stóp, uchwytów, hu� tawek czy mostków wisz� cych oraz innego sprz� tu, gdzie 
� cz�  
si�  ze sob�  elementy ruchome oraz nieruchome. 
 
4. Upadki 
Upadków w czasie zabawy nie da si�  unikn�� , st� d te�  norma reguluje i to zagadnienie. 
Przede wszystkim ochron�  przed upadkami z wysoko� ci powinny zapewnia�  
odpowiednio zastosowane por� cze, barierki, os
ony czy uchwyty.  
 
Norma okre� la tak� e dodatkowe wymagania, które wskazuj�  na sytuacje, kiedy upadek z 
wysoko� ci jest dopuszczalny, bo nie wi�� e si�  z powa� nym ryzykiem. W tym celu podane 
s�  wskazówki dotycz� ce nawierzchni oraz obszaru wokó
 urz� dze� , na którym nie 
powinno znajdowa�  si�  � adne inne urz� dzenie ani przeszkoda, o które spadaj� ce 
dziecko mog
oby uderzy� .  
 
5. Kolizje 
W trakcie zabawy dzieci mog�  zderza�  si� , tak ze sob�  nawzajem, jak i z 
zamontowanymi na placu urz� dzeniami. Norma okre� la wymagania maj� ce na celu 
minimalizacj�  prawdopodobie� stwa, � e do takich kolizji b� dzie dochodzi
o. Na przyk
ad 
siedziska w hu� tawkach powinny znajdowa�  si�  w odpowiedniej odleg
o� ci od elementów 
podtrzymuj� cych konstrukcj� , aby nie uderza
y o siebie wzajemnie. Innym z przyk
adów 
jest zastosowanie odpowiedniej nawierzchni. 
 
6. Nieodpowiednie wyko� czenie urz� dze�  lub wady w konstrukcji 
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Ostre kraw� dzie znajduj� ce si�  w urz� dzeniach na placu zabaw to oczywiste i widoczne 
niebezpiecze� stwo, które powoduje zupe
nie niepotrzebne ryzyko. Tre��  normy 
wskazuje, w jaki sposób ogranicza�  takie zagro� enia.  

Kilka szczegó
owych wskazówek dotycz � cych wymogów bezpiecze � stwa z normy  
PN-EN 1176 
 
Poni� sze zestawienie ogólnych wymaga�  bezpiecze� stwa ma zastosowanie do wszystkich 
urz� dze�  znajduj� cych si�  na placach zabaw. Nale� y stwierdzi� , � e lista nie jest pe
na, za�  
dla pe
nego obrazu zalecamy przeczytanie pe
nej tre� ci norm. Dodatkowo pragniemy zwróci�  
uwag� , � e dla poszczególnych urz� dze�  na placach zabaw (hu� tawek, zje� d� alni, karuzeli 
itd.) istniej�  – poza przedstawionymi ni� ej – dodatkowe wymogi bezpiecze� stwa, które s�  
okre� lane przez kolejne cz�� ci normy. 
 
Ogólne wymagania bezpiecze� stwa 

�  Bezpiecze� stwo urz� dzenia, które posiada kilka funkcji (np. ko
ysze si�  oraz 
obraca) powinno by�  sprawdzone pod k� tem wymogów okre� lonych dla 
wszystkich jego funkcji. 

�  Wielko��  urz� dze�  oraz stopie�  trudno� ci zabawy na nich powinny by�  
dostosowane do wieku potencjalnych u� ytkowników. 

�  Ryzyko stwarzane przez urz� dzenia zawsze powinno by�  oczywiste. 
�  Woda (deszcz) nie powinna si�  zbiera�  na urz� dzeniach, chyba, � e sprz� t zosta
 

w tym celu zaprojektowany. 
�  Urz� dzenia powinny zapewnia�  dost� p osobom doros
ym. 
�  Sprz� t zamkni� ty (taki jak tunele) d
u� szy ni�  2 metry powinien zawsze posiada�  

dwa wej� cia, aby umo� liwi�  ucieczk� . 
�  Na placu powinna by�  tablica informacyjna zawieraj� ca dane o nazwie osoby 

odpowiedzialnej za utrzymanie miejsca zabaw. Celowym jest, aby na takiej tablicy 
wskaza�  adres placu zabaw i numery do s
u� b ratunkowych, za�  w pobli� u placu 
by
a budka telefoniczna, aby 
atwiej mo� na by
o wezwa�  pomoc. 

�  Na urz� dzeniach, które s�  zainstalowane w pod
o� u powinien by�  umieszczony 
przez producenta czytelny znak poziomu podstawowego. Wskazuje on wysoko�� , 
na jakiej monta�  gwarantuje stabilno��  sprz� tu (znak ten powinien by�  równy z 
nawierzchni�  lub p
aszczyzn�  zabawy). Oznaczenie to jest bardzo przydatne 
równie�  do w
a� ciwego utrzymania nawierzchni sypkich oraz sprawdzenia, czy na 
skutek zu� ycia, urz� dzenia s�  nadal prawid
owo zamontowane. 

�  Urz� dzenia powinny by�  oznakowane nazw�  i adresem producenta lub 
upowa� nionego przedstawiciela, numerem kolejnym, pozwalaj� cym na 
indywidualn�  identyfikacj�  (metryczki urz� dzenia i roku produkcji) oraz numerem i 
dat�  normy, której wymogom odpowiadaj�  (np. EN 1176-1: 2008). 

 
Ochrona przed zakleszczeniami i uderzeniami 

�  Przy doborze materia
ów i urz� dze�  nale� y bra�  pod uwag� , � e w trakcie 
u� ytkowania mog�  one zmieni�  rozmiar, kszta
t oraz po
o� enie. 

�  Nie nale� y stosowa�  otworów w kszta
cie litery „V” skierowanych ku do
owi k� tem 
mniejszym ni�  60°. 

�  Tunele powinny spe
nia�  wymagania punktu 4.2.7.4. normy PN-EN 1176-1, aby 
nie doprowadzi�  do zakleszczenia dziecka. 

�  Nie powinno si�  stosowa�  
atwo dost� pnych dla dzieci otworów na wysoko� ci 
powy� ej 600 mm nad ziemi�  (w
� cznie z ogrodzeniem), które nie przejd�  testów 
wykonywanych za pomoc�  odpowiednich próbników badawczych okre� lonych w 
normie. 

�  Otwory w kszta
cie litery „V” w obszarze lub bezpo� rednio przed obszarem 
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wolnym (to jest w przestrzeni zajmowanej przez dziecko wykonuj� ce ruch 
wymuszony przez urz� dzenie np.: w czasie hu� tania si�  czy ko
ysania) powinny 
by�  tak skonstruowane, aby nie pochwyci�  w
osów lub odzie� y. 

�  Wystaj� ce elementy urz� dze�  nie mog�  powodowa�  zakleszczenia w
osów lub 
odzie� y. 

�  Zje� d� alnie, � lizgi stra� ackie i dost� pne dla u� ytkowników daszki powinny przej��  
test dotycz� cy zakleszczenia odzie� y okre� lony w za
� czniku D.3. normy PN-EN 
1176-1. 

�  Na powierzchni, po której dzieci chodz�  lub biegaj�  nie mo� e by�  szczelin 
wi� kszych ni�  30 mm, które mog�  zakleszczy�  stop�  (nie dotyczy to powierzchni 
pochy
ych pod k� tem wi� kszym ni�  45°).  

�  Otwory, które w czasie zabawy mog�  zmieni�  kszta
t lub rozmiar powinny mie�  
minimalnie � rednic�  12 mm, co zapobiegnie zakleszczeniom palców. 

�  Szczeliny wewn� trz obszaru wolnego lub jakiekolwiek otwory, których dolna 
granica znajduje si�  powy� ej 1 m nad ziemi�  powinny by�  albo mniejsze ni�  9 
mm, albo wi� ksze ni�  23 mm (szczegó
owo okre� la to za
� cznik D.4. do normy 
PN-EN 1176-1).  

�  Liny zamocowane jednym ko� cem nie mog�  mie�  kszta
tu p� tli, która mog
aby 
pochwyci�  u� ytkownika. 

�  Liny zamocowane po obu ko� cach nie mog�  formowa�  p� tli, która nie przejdzie 
testów wykonywanych za pomoc�  odpowiednich próbników. 

�  Liny w po
� czeniu z innymi urz� dzeniami na placu zabaw nie mog�  powodowa�  
zagro� e�  w postaci zakleszczenia. 

�  Pomi� dzy ruchomymi cz�� ciami urz� dze�  lub pomi� dzy cz�� ciami sta
ymi oraz 
ruchomymi powinno si�  zachowa�  odpowiednie odleg
o� ci gwarantuj� ce ochron�  
przed zmia� d� eniem palców lub ko� czyn. 

�  Ka� de urz� dzenie, którego u� ywanie wi�� e si�  ze zwi� kszeniem si
y upadku (np.: 
hu� tawka, zje� d� alnia, karuzela) powinno spe
nia�  dodatkowe kryteria 
bezpiecze� stwa. 

�  Jakiekolwiek ci�� kie przedmioty (wa�� ce ponad 25 kg), które zwisaj�  ponad 
u� ytkownikami musz�  by�  zawieszone na wysoko� ci co najmniej 40 cm ponad 
powierzchni�  i co najmniej 23 cm od innych urz� dze�  (nie dotyczy to hu� tawek). 

�  Przestrzenie w mostkach pomi� dzy cz�� ciami zamontowanymi na sztywno oraz 
ruchomymi nie powinny by�  nigdy mniejsze ni�  23 cm (tak� e podczas 
wychylenia). 

 
Ochrona przed upadkami 

�  Gdzie jest to mo� liwe nale� y sprz� t wyposa� y�  w barierki oraz uchwyty. 
�  Os
ony oraz barierki na podestach lub podjazdach powinny zaczyna�  si�  od 

najni� szego miejsca. 
�  Do wysoko� ci 60 cm nad ziemi�  nie jest wymagane stosowanie barierek ani 

os
on. 
�  Je� li urz� dzenie umo� liwia dzieciom zabaw�  na wysoko� ci powy� ej 60 cm nale� y 

stosowa�  barierki, wskazana jest tak� e nawierzchnia amortyzuj� ca upadki.  
�  W przypadku, kiedy urz� dzenia nie s�  
atwo dost� pne dla dzieci a upadek 

mo� liwy jest z wysoko� ci poni� ej 1 metra barierki czy os
ony nie s�  wymagane, 
jednak odpowiednio bezpieczna nawierzchnia – tak. 

�  Sprz� t, który nie jest 
atwo dost� pny dla dzieci a wysoko��  upadku z niego wynosi 
od 1 do 2 metrów nale� y wyposa� y�  w ochronne barierki oraz odpowiedni�  
nawierzchni� . 

�  Dla wszystkich urz� dze� , w których maksymalna wysoko��  upadku to wi� cej ni�  
2 metry konieczne jest stosowanie barierek oraz amortyzuj� cej nawierzchni. 

�  Tam, gdzie konieczne jest stosowanie por� czy, musz�  by�  one zamontowane na 
wysoko� ci pomi� dzy 60 cm a 85 cm ponad powierzchni�  gdzie dziecko stoi w 
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czasie zabawy. � rednica por� czy zastosowanych w tym przypadku nie powinna 
by�  wi� ksza ni�  60 mm. 

�  Kiedy konieczne jest stosowanie os
on, wskazane jest, aby by
y one 
zamontowane na wysoko� ci pomi� dzy 60 cm a 85 cm nad powierzchni�  stania. 
Os
ony takie powinny w ca
o� ci otacza�  platform� , poza miejscem przez które si�  
na ni�  wchodzi lub z niej schodzi. Szeroko��  wszystkich wej��  na platform�  
powinna by�  nie wi� ksza ni�  50 cm, chyba, � e mamy do czynienia z wej� ciem ze 
schodów, rampy, czy mostka, przy czym rozmiar wej� cia nie powinien by�  
szerszy ni�  schody, rampa czy mostek. 

�  Je� li wymagane jest zamontowanie barierek na urz� dzeniu 
atwo dost� pnym dla 
dzieci, powinny by�  one umieszczone na wysoko� ci co najmniej 70 cm. Barierki 
powinny otacza�  ca
�  platform�  zabawy z wyj� tkiem miejsca, przez które si�  na 
ni�  wchodzi lub z niej schodzi. Szeroko��  ka� dego otworu nie mo� e by�  wi� ksza 
ni�  50 cm, chyba, � e mamy do czynienia z dodatkow�  os
on�  zabezpieczaj� c�  
przed upadkiem z urz� dzenia. 

�  Nie nale� y umieszcza�  � adnych po� rednich por� czy czy listew poziomych lub 
prawie poziomych, których dzieci mog
yby u� y�  jako stopni lub uchwytów do 
wspinania. Szczyty barierki powinny by�  tak skonstruowane, aby nie zach� ca�  
dzieci do siadania lub stawania na nich. 

�  Jakikolwiek element, który dziecko trzyma zwisaj� c przy tym swobodnie ca
ym 
ci�� arem (w tym popularne poprzeczki drabinek) powinien mie�  � rednic�  
pomi� dzy 16 mm a 45 mm. 

�  Element, który nie s
u� y do podtrzymywania ca
ego ci�� aru cia
a dziecka, ale 
którego przeznaczeniem jest jedynie chwytanie w celu utrzymania równowagi w 
trakcie zabawy (ró� nego rodzaju por� cze czy barierki) nie powinien mie�  � rednicy 
wi� kszej ni�  60 mm. 

�  Szczeble drabinek czy stopnie nie powinny obraca�  si�  wokó
 w
asnej osi. 
Powinna by�  mi� dzy nimi zachowana równa odleg
o��  (z wyj� tkiem miejsca 
pomi� dzy pod
o� em a pierwszym stopniem oraz pomi� dzy platform�  s
u�� c�  do 
zabawy a ostatnim stopniem). Szczebelki oraz stopnie powinny by�  
wypoziomowane (dopuszczalne odchylenie to ±3 mm). Szczeble powinny 
spe
nia�  wymagania dotycz� ce chwytania lub trzymania.  

�  Schody powinny mie�  os
ony lub barierki w zale� no� ci od ich wysoko� ci. W 
przypadku schodów na wysoko� ci do 1 m mo� na u� ywa�  os
on zamiast barierek 
przy czym przestrze�  poni� ej os
ony musi by�  mniejsza ni�  60 cm. Os
ony i 
bariery powinny by�  stosowane od najni� szego stopnia i musz�  spe
nia�  wymogi 
stosowane dla chwytania lub trzymania. Powinny by�  zastosowane co najmniej 
trzy stopnie, które musz�  by�  poziome (dopuszczalne odchylenie ±3 mm), za�  
k� ty pomi� dzy nimi powinny by�  równe. Zalecane jest, aby stopnie mia
y co 
najmniej 11 cm g
� boko� ci oraz co najmniej 14 cm szeroko� ci. Je� li schody 
stosuje si�  na wysoko� ci ponad 2 m nie powinno si�  u� ywa�  jednego biegu  
stopni na ca
ej wysoko� ci, ale nale� y przewidzie�  platform�  po� redni�  pomi� dzy 
dwoma biegami schodów prowadz� cymi do najwy� szego miejsca zabaw. Na 
platformie po� redniej nale� y umie� ci�  drugi bieg schodów, obrócony o co 
najmniej 90° od ni� szego, który b� dzie wiód
 do najwy� szej platformy zabawy. 
Platforma po� rednia powinna mie�  d
ugo��  co najmniej 1 m i by�  tak szeroka jak 
schody, które na ni�  prowadz� . 

�  Pochylnie powinny mie�  sta
e nachylenie pod maksymalnym k� tem 38°. Powinny 
by�  na nich stosowane barierki, por� cze lub os
ony stosownie do ich wysoko� ci. 
W przypadku pochylni stosowanych do 1 m mo� na u� ywa�  por� czy zamiast 
barierek o ile przestrze�  poni� ej por� czy jest mniejsza ni�  60 cm. Os
ony i bariery 
powinny by�  stosowane od najni� szego miejsca. Pochylnie powinny by�  równe na 
ca
ej swej szeroko� ci (dopuszczalne odchylenie ±3 mm), powinno si�  tak� e 
zastosowa�  specjalne � rodki, aby utrudni�  przypadkowe po� li� ni� cie si� . 

�  Je� li na platformie znajduje si�  wej� cie na stromy element o k� cie nachylenia 
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powy� ej 45°, wówczas maksymalna szeroko��  barierki powinna wynosi�  1,2 m. 
dla urz� dze�  
atwo dost� pnych dla dzieci maksymalna szeroko��  otwartej 
przestrzeni w barierkach nie mo� e by�  wi� ksza ni�  50 cm a wysoko��  podestu nie 
mo� e przekracza�  2 m.  

�  Liny zamocowane jednym ko� cem powinny mie�  � rednic�  pomi� dzy 25 mm a 45 
mm. 

�  Liny zamocowane na obu ko� cach powinny mie�  � rednic�  pomi� dzy 16 mm a 45 
mm. 

�  Nale� y uzupe
nia�  nawierzchni�  sypk� , zwracaj� c szczególn�  uwag�  na 
zag
� bienia, które robi�  si�  np.: pod hu� tawkami, na ko� cach ze� lizgów, czy 
wokó
 karuzel. 

�  Uszkodzone nawierzchnie syntetyczne nale� y bezzw
ocznie naprawia� . 
 
Ochrona przed kolizjami 

�  W szczególno� ci polecamy przeczytanie normy w cz�� ci dotycz� cej urz� dze�  z 
wymuszon�  si
�  oraz zagadnie�  obszarów wolnych oraz wysoko� ci upadku. 

�  Obszar wolny (czyli przestrze� , któr�  zajmuje dziecko bawi� ce si�  na urz� dzeniu i 
wykonuj� ce ruch wymuszony przez to urz� dzenie), co do zasady, nie mo� e 
pokrywa�  si�  z innymi obszarami czy z obszarem upadku (nie dotyczy to jednak 
urz� dze� , sk
adaj� cych si�  z kilku elementów stanowi� cych jedn�  ca
o�� ). 

�  W obszarze wolnym nie powinno by�  � adnych przeszkód, które mog�  uderzy�  w 
u� ytkownika lub w które u� ytkownik mo� e uderzy�  w czasie ruchu, cho�  cz�� ci 
urz� dze� , które sk
adaj�  si�  lub podnosz�  samego u� ytkownika s�  dozwolone. 

�  � cie� ki na placu zabaw nie powinny by�  wytyczone na obszarze wolnym. 
�  W trakcie zabawy na urz� dzeniu i w jego najbli� szym otoczeniu u� ytkownik nie 

powinien si�  zderzy�  z niespodziewanymi przeszkodami, które mog
yby 
spowodowa�  urazy. 

�  Liny podwieszane o d
ugo� ci 1-2 metrów zamocowane na jednym ko� cu powinny 
by�  oddalone o co najmniej 600 mm od innych zamontowanych urz� dze�  i o co 
najmniej 900 mm od urz� dze�  ko
ysz� cych (w tym tak� e innych lin). Nie jest 
wskazane umo� liwianie dzieciom samodzielnego 
� czenia hu� tawek lub innych 
urz� dze�  ko
ysz� cych z linami. 

�  Liny podwieszane o d
ugo� ci 2-4 m powinny by�  oddalone o co najmniej 1 m od 
innych urz� dze� . 

�  Wysoko��  swobodnego upadku nie mo� e przekroczy�  3 m (szczegó
owe 
wyliczenia zawarte s�  w punkcie 4.2.8.1. normy PN-EN 1176-1). O strefie 
bezpiecze� stwa mo� na przeczyta�  wcze� niej. 

�  W obszarze upadku nie mog�  znale��  si�  � adne przeszkody, na które u� ytkownik 
móg
by spa��  lub si�  o nie uderzy� , cho�  s�  pewne wyj� tki dotycz� ce: 

- cz�� ci przylegaj� cych, o ile ró� nica w wysoko� ci swobodnego upadku jest 
mniejsza ni�  600 mm, 
- cz�� ci, które przenosz�  wag�  u� ytkownika albo zawieraj�  w sobie 
u� ytkownika czy pomagaj�  u� ytkownikowi zachowa�  równowag� , 
- cz�� ci urz� dze�  o nachyleniu wi� kszym ni�  60° i mniejszym ni�  90° 
(wówczas � adna amortyzacja nie jest potrzebna). 

�  Wysoko��  swobodnego upadku dotycz� ca przylegaj� cych platform 
umieszczonych na wysoko� ci powy� ej 1 m – ni� sza platforma powinna by�  
wyposa� ona w bezpieczn�  nawierzchni� . 

�  Dla swobodnego upadku z urz� dze�  nie wy� szych ni�  600 mm mo� na stosowa�  
twarde nawierzchnie. W przypadku wy� szych urz� dze�  albo, kiedy mamy do 
czynienia z urz� dzeniami, które s�  wprawiane w ruch przez same dzieci 
(hu� tawki, karuzele) bezpieczna nawierzchnia jest zawsze niezb� dna. 

�  Zgodnie z normami trawa jest dopuszczalna do stosowania na placach zabaw dla 
wysoko� ci upadku do 1 m. 
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�  Równowa� nie (o masie 25 kg i wi� cej) powinny by�  umieszczone na wysoko� ci 
co najmniej 400 mm do pod
o� a. Powinny mie�  ograniczenia w ruchu do 100 mm 
oraz nie mog�  uderza�  w elementy, które je podtrzymuj� . Od tych ostatnich 
równowa� nia powinna by�  oddalona o co najmniej 230 mm.  

 
 

Ochrona przed nieodpowiednim wyko� czeniem lub wadami w konstrukcji 

�  Materia
y u� yte w konstrukcji powinny by�  zgodne z normami oraz wytrzyma
e na 
warunki pogodowe i klimatyczne. 

�  Powierzchnie urz� dze�  nie mog�  wydziela�  toksyn. 
�  Na nawierzchni nie wolno stosowa�  materia
ów odblaskowych. 
�  Nale� y stosowa�  si�  do przepisów w zakresie budownictwa. 
�  Materia
y drewniane powinny by�  chronione przed butwieniem (wi� cej informacji 

zawarto w punkcie 4.1.3. normy PN-EN 1176-1). Tylko drewno, które nie 
rozszczepia si�  i nie kruszy jest dozwolone. 

�  Elementy metalowe powinny by�  chronione przed korozj� . Nale� y stosowa�  
specjalne, nietoksyczne pokrycia antykorozyjne. 

�  Tworzywa laminowane, których u� ywa si�  do produkcji zje� d� alni powinny by�  
odpowiednio hartowane, aby na skutek zu� ycia nie dosz
o do kontaktu cia
a dzieci 
z w
óknem szklanym, które znajduje si�  pod pokryw�  z laminatu. 

�  Niedozwolone jest stosowanie niebezpiecznych substancji takich jak: azbest, 
o
ów, formaldehyd, smary, smo
a, karbolineum, polichlorek dwufenylu. 

�  Nale� y zapewni�  bezpiecze� stwo ca
o� ci urz� dze�  w zgodzie z normami. 
�  Wszystkie materia
y u� yte w urz� dzeniach nie powinny si�  
uszczy�  czy 

odpryskiwa� . 
�  Wystaj� ce gwo� dzie, nity, � ruby, nakr� tki, ostre zako� czenia drutów czy lin nie s�  

dopuszczalne. Chropowate nawierzchnie nie powinny stwarza�  zagro� e� . 
�  Dost� pne naro� niki czy kraw� dzie musz�  by�  zaokr� glone o minimalnym 

promieniu 3 mm. 
�  Po
� czenia powinny by�  zabezpieczone w ten sposób, aby nie mog
y zosta�  

roz
� czone. Nie mog�  si�  tak� e obluzowa�  na skutek u� ycia lub wysychania 
drewnianych elementów. 

�  Elementy, które szybko si�  zu� ywaj�  powinny by�  dost� pne na tyle, aby nie 
mog
y by�  wymienione. Jednocze� nie musz�  by�  zabezpieczone przed 
domoros
ymi majsterkowiczami. 

�  Liny stalowe nie powinny by�  naci� gni� te i powinny by�  chronione przed korozj�  
(szczegó
y zawiera punkt 4.2.12. normy PN-EN 1176-1). 

�  	a � cuchy powinny spe
nia�  wymogi normy mi� dzynarodowej ISO 1834. 
Maksymalne otwory w ogniwach w ka� dym kierunku to 8,6 mm, o ile nie mamy do 
czynienia ze z
� czeniami, wówczas otwory powinny mie�  mniej ni�  8,6 mm lub 
wi� cej ni�  12 mm. Cz� sto ca
y 
a� cuch spe
nia wymogi oprócz ostatniego ogniwa, 
które jest przymocowane do hu� tawki w taki sposób, � e otwory maj�  
niedozwolony wymiar pomi� dzy 8,6 mm a 12 mm. 

�  Fundamenty powinny spe
nia�  wymogi normy okre� lone w punkcie 4.2.14 normy 
PN-EN 1176-1 (m.in. coko
y, w zale� no� ci od sytuacji, powinny si� ga�  400 mm 
lub 200 mm poni� ej powierzchni zabawy). 
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ANEKS 
PROPOZYCJA WEWN
 TRZNEGO SYSTEMU ZARZ	 DZANIA PLACEM ZABAW 
 
Jak wcze� niej nadmienili� my sam w
a� ciciel lub administrator powinien wdro� y�  system 
zarz� dzania bezpiecze� stwem na placu zabaw. G
ównymi elementami takiego systemu 
powinny by�  wewn� trzne zasady utrzymania placu zabaw, takie jak czytelny i jasny 
Regulamin placu zabaw, Plan kontroli oraz Harmonogram konserwacji i napraw wraz z 
do
� czonymi formularzami dotycz� cymi dzia
a�  podejmowanych na placu zabaw. Wszystko, 
co odnosi si�  do placu zabaw powinno by�  z kolei rejestrowane w Ksi�� ce placu zabaw 
(patrz Dodatek). 
 
Pragniemy zaznaczy� , � e poni� sze to jedynie nasza propozycja, administratorzy mog�  
rozwija�  oraz modyfikowa�  wskazane ni� ej zalecenia. Zawsze tak� e nale� y bra�  pod uwag�  
instrukcje producenta w tym zakresie. 
 
Odpowiednie cz�� ci systemu mog�  wygl� da�  w sposób nast� puj� cy: 

Plan kontroli 
 
Pierwszym zadaniem by
oby przygotowanie dla administrowanego przez nas placu zabaw 
planu kontroli o przyk
adowej tre� ci: 
 
 

PLAN KONTROLI  
 

W celu zapobiegania wypadkom na placu zabaw ustala si�  nast� puj� cy plan kontroli: 
 
1. Regularna kontrola  przez ogl � dziny  b� dzie przeprowadzana ....... raz/razy* na tydzie�  
(nie rzadziej ni�  co 7 dni), przy pomocy odpowiedniego formularza (patrz za
� cznik nr 1). 
Regularna kontrola przez ogl� dziny umo� liwia ujawnienie oczywistych zagro� e�  mog� cych 
by�  wynikiem wandalizmu, zu� ycia lub warunków pogodowych. Czynno� ciom kontrolnym 
b� d�  podlega
y: poziom i czysto��  nawierzchni, kompletno��  i zu� ycie urz� dze� , przykrycie 
fundamentów oraz ogólny stan bezpiecze� stwa placu zabaw. 
 
2. Kontrola funkcjonalna  b� dzie przeprowadzana ....... razy w roku (nie rzadziej ni�  co 3 
miesi� ce), przy pomocy odpowiedniego formularza (patrz za
� cznik nr 2), a raz w roku przy 
okazji kontroli podstawowej. Kontrola funkcjonalna sprawdza funkcjonalno��  i stabilno��  
sprz� tu, g
ównie jego zu� ycia. Obejmuje sprawdzenie: regulaminu, ogrodzenia, nawierzchni, 
przestrzeni minimalnych urz� dze� , lokalizacji wyposa� enia dodatkowego, oznaczenia 
urz� dze� , stabilno� ci, kompletno� ci i poziomu zu� ycia urz� dze� , oraz stanu po
� cze� . 
 
3. Kontrola podstawowa  b� dzie przeprowadzana raz w roku, przy pomocy odpowiedniego 
formularza (patrz za
� cznik nr 3). W komisji prowadz� cej kontrol�  powinien by�  
reprezentowany specjalista z zakresu bezpiecze� stwa placów zabaw, niezale� ny od 
zarz� dcy oraz w
a� ciciela terenu. Coroczna kontrola podstawowa ma oceni�  ogólny poziom 
bezpiecze� stwa wyposa� enia, stan fundamentów, nawierzchni i mo� e wymaga�  
odkopywania lub wymontowania ró� nych cz�� ci. Nale� y dokona�  oceny wp
ywu warunków 
atmosferycznych. Kontrola podstawowa obejmuje sprawdzenie: regulaminu, ogrodzenia, 
nawierzchni, przestrzeni minimalnych urz� dze� , lokalizacji wyposa� enia dodatkowego, 
oznaczenia urz� dze� , stabilno� ci, kompletno� ci i poziomu zu� ycia urz� dze� , stanu po
� cze�  
i fundamentowania, zmian w poziomie bezpiecze� stwa na skutek przeprowadzonych 
napraw. 
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W zakres kontroli podstawowej wchodzi tak� e ocena zebranej dotychczas dokumentacji 
przegl� dowej, oraz ocena ogólnego poziomu bezpiecze� stwa, na podstawie wszystkich 
danych o przegl� dach i wypadkach. 
 
Obowi� zkowa kontrola urz� dze�  placów zabaw wynika z przepisów ustawy Prawo 
budowlane i powinna by�  przeprowadzana nie rzadziej ni�  raz na pi��  lat, przez osoby 
posiadaj� ce uprawnienia budowlane. 
 
Wynikiem kontroli powinny by�  czynno� ci konserwacyjne i naprawy takich elementów jak: 
po
� czenia � rubowe, nawierzchnia placu zabaw, 
o� yska, 
a� cuchy, fundamenty, elementy 
konstrukcyjne urz� dze� , elementy ruchome. 
 
Wszystkie kontrole, zabiegi konserwacyjne i naprawy b� d�  przeprowadzane przez 
wykwalifikowany personel i przy u� yciu w
a� ciwych narz� dzi i formularzy (patrz za
� czniki 1-
4). 
 
Je� eli kontrola ujawni usterki powoduj� ce zagro� enie bezpiecze� stwa, b� d�  one 
bezzw
ocznie usuni� te. Gdyby nie by
o to mo� liwe, uszkodzony sprz� t nale� y zabezpieczy�  
w sposób uniemo� liwiaj� cy jego u� ytkowanie, np.: unieruchamiaj� c go lub usuwaj� c, a fakt 
usterki zg
osi�  przy pomocy odpowiedniego formularza (patrz za
� cznik nr 5). Usuni� cie 
zg
oszonej usterki dokumentuje si�  odpowiednim formularzem. 
 
Je� eli sprz� t jest tymczasowo usuwany, to nale� y zabezpieczy� , lub usun��  jego 
fundamenty lub miejsce zakotwienia w taki sposób, aby plac zabaw nie stanowi
y � adnego 
zagro� enia. 
 
Informacje o wypadkach b� d�  zarejestrowane w odpowiednim formularzu (patrz za
� cznik nr 
6). 
 
W ramach kontroli podstawowej zostanie dokonana weryfikacja niniejszego Planu Kontroli z 
punktu widzenia jego skuteczno� ci. 
 
Zalecenia producenta dotycz� ce zakresu kontroli zawarte s�  w za
� czniku nr. ...... . 
 
Miejsce, data i podpis 

 

*niepotrzebne skre� li�  

Harmonogram konserwacji i napraw 

Dodatkowo nale� y równie�  przyj��  Harmonogram konserwacji i napraw. Jego zakres b� dzie 
� ci� le zwi� zany z czynno� ciami kontrolnymi i b� dzie odnosi
 si�  do zapisów znajduj� cych si�  
w planie kontroli i w odpowiednich formularzach. Ustalany powinien by�  indywidualnie dla 
ka� dego placu zabaw. 

 
HARMONOGRAM KONSERWACJI I NAPRAW  

 
W celu zmniejszenia liczby wypadków ustala si�  nast� puj� ce dzia
ania. 
 
1. Po ka� dorazowej regularnej kontroli przez ogl� dziny nale� y: 
 a) usun��  zanieczyszczenia nawierzchni, 
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 b)  wyrówna�  poziom nawierzchni (w przypadku nawierzchni sypkiej) zgodnie z 
oznaczeniem poziomu nawierzchni na urz� dzeniach. 
 
2 Przed ka� dorazow�  kontrol�  funkcjonaln�  nale� y: 
a) przeprowadzi�  konserwacj�  nawierzchni placu zabaw, 
b) uzupe
ni�  nawierzchni�  sypk�  a nawierzchni�  syntetyczn�  naprawi� , 
 
3. Po ka� dorazowej kontroli funkcjonalnej nale� y: 
a) przeprowadzi�  konserwacj�  obluzowanych po
� cze�  � rubowych, 
b) nasmarowa�  
o� yska, je� eli tego wymagaj� , 
c) dokona�  konserwacji oznaczenia poziomu nawierzchni i numerów rejestracyjnych 
urz� dze� . 
 
4.  Przed kontrol�  podstawow�  nale� y wykona� : 
a) renowacj�  malarsk�  drewnianych elementów urz� dze� , 
b) konserwacj�  pow
ok lakierniczych w przypadku wyst� pienia ich ubytków. 

Konserwacja malarska b� dzie przeprowadzona przy pomocy farb zalecanych przez 
producentów urz� dze� . 

5 Piasek w piaskownicach b� dzie wymieniany ........ razy w roku (zalecane co najmniej dwa 
razy do roku). 

Je� eli w trakcie czynno� ci obs
ugowych, konserwacyjnych lub naprawczych ujawni�  si�  
usterki powoduj� ce zagro� enie bezpiecze� stwa, b� d�  one bezzw
ocznie usuni� te. Gdyby nie 
by
o to mo� liwe, uszkodzony sprz� t nale� y zabezpieczy�  w sposób uniemo� liwiaj� cy jego 
u� ytkowanie, np. unieruchamiaj� c go lub usuwaj� c, a fakt usterki zg
osi�  przy pomocy 
odpowiedniego formularza (patrz za
� cznik nr 5). Usuni� cie zg
oszonej usterki dokumentuje 
si�  odpowiednim formularzem. 

Je� eli sprz� t jest tymczasowo usuwany, to nale� y zabezpieczy� , lub usun��  jego 
fundamenty, lub miejsce zakotwienia w taki sposób, aby plac zabaw nie stanowi
y � adnego 
zagro� enia. 

Wszelkie czynno� ci konserwacyjne i naprawcze b� d�  wykonywane przez odpowiednio 
wykwalifikowany personel. 

Zmiany w urz� dzeniach zabawowych, wyposa� eniu towarzysz� cym, lub ich lokalizacji, które 
mog�  mie�  wp
yw na bezpiecze� stwo, nale� y wykonywa�  po konsultacji z producentem lub 
osob�  kompetentn�  (np.: z organu nadzoru, jednostki akredytowanej itp.). 

Zalecenia producenta dotycz� ce konserwacji i napraw zawarte s�  w za
� czniku nr. ......  

Miejsce, data i podpis 
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Za
� cznik nr 1 
 

REGULARNE KONTROLE PRZEZ OGL 
 DZINY 
 

Dotyczy placu zabaw nr: ……………………..  
 

Poziom nawierzchni Czysto��  
nawierzchni 

Kompletno��  
urz� dze�  

Fundamenty 
zas
oni� te 

Zu� ycie urz� dze�  Inne 
nieprawid
owo� ci Data 

dobry z
y w
a� ciwa nie-
w
a� ciwa 

jest brak tak nie w 
normie 

du� e tak nie 
Podpis 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 



Za
� cznik nr 2 
 

KONTROLA FUNKCJONALNA 
 

Dotyczy placu zabaw nr: ……………………..  
 

Lp. Cecha Tak Nie 
1. Jest kompletny i czytelny regulamin   
2. Jest kompletne i bezpieczne ogrodzenie   
3. Nawierzchnia jest we w
a� ciwym stanie   
4. Przestrzenie minimalne urz� dze�  bez zmian   
5. Wyposa� enie dodatkowe nie stwarza zagro� e�    
6. S�  kosze na � mieci   
7.  Oznaczenie poziomu gruntu w
a� ciwe   
8. Urz� dzenia s�  stabilne   
9. Urz� dzenia s�  w
a� ciwie oznakowane   

10. Urz� dzenia s�  kompletne   
11. Zu� ycie cz�� ci ruchomych jest w normie   
12. Stan 
a� cuchów dobry   
13. Zu� ycie pozosta
ych cz�� ci w normie   
14. Stan po
� cze�  dobry   
15. Brak � ladów rozk
adu i korozji   
16. Brak innych nieprawid
owo� ci   

 
Wyja� nienia i wnioski: 
……………………………………………………………………………………………...................... 

 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
 
 
Miejsce: ……………… Data: ………………… Podpis: …………………………… 
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Za
� cznik nr 3 
 

KONTROLA PODSTAWOWA 
 

Dotyczy placu zabaw nr: ……………………..  
 

I. Kontrol �  przeprowadzi
a komisja w sk
adzie: 
 1. …………………………………. 
 2. …………………………………. 
 3. …………………………………. 
 4. …………………………………. 
II. Plac zabaw zosta
 skontrolowane, przy czym usta lono co nast � puje: 

Lp. Cecha Tak Nie 
1. Jest kompletny i czytelny regulamin   
2. Jest kompletne i bezpieczne ogrodzenie   
3. Nawierzchnia jest we w
a� ciwym stanie   
4. Przestrzenie minimalne urz� dze�  bez zmian   
5. Wyposa� enie dodatkowe nie stwarza zagro� e�    
6. S�  kosze na � mieci   
7.  Oznaczenie poziomu gruntu w
a� ciwe   
8. Urz� dzenia s�  stabilne   
9. Urz� dzenia s�  w
a� ciwie oznakowane   

10. Urz� dzenia s�  kompletne   
11. Zu� ycie cz�� ci ruchomych jest w normie   
12. Stan 
a� cuchów dobry   
13. Zu� ycie pozosta
ych cz�� ci w normie   
14. Stan po
� cze�  dobry   
15. Brak � ladów rozk
adu i korozji   
16. Stan fundamentowania dobry   
17. Brak zmian w poziomie bezpiecze� stwa na skutek napraw   
18. Plan kontroli w
a� ciwy   
19. Harmonogram konserwacji i napraw w
a� ciwy   
20. Brak innych nieprawid
owo� ci   

 
III. Ocena dokumentacji placu zabaw (Plan kontroli oraz Harmonogram konserwacji i 
napraw): 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
IV. Ocena ogólnego poziomu bezpiecze � stwa (po przeprowadzeniu kontroli, sprawdzeniu 
informacji o wypadkach oraz przeprowadzanych dotychczas kontroli): 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
V. Wyja � nienia i wnioski: 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
Miejsce: ………………  
Data: ………………  
 

Podpisy: 
1. .…………………………………… 
2. …………………………………… 
3. …………………………………… 
4. …………………………………… 
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Za
� cznik nr 4  

 
FORMULARZ KONSERWACJI I NAPRAW 

 
Dotyczy placu zabaw nr: ……………………..  

 
 
1. W dniu ………….. przeprowadzono czynno� ci konserwacyjne / naprawcze* polegaj� ce na: 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 

 (prosz�  opisa�  dok
adnie podj� te czynno� ci) 
 
2. Wy� ej wymienione dzia
ania by
y/nie by
y* wynikiem kontroli/zg
oszenia z dnia………. 
 
3. Wy� ej wymienione czynno� ci wykonane w sposób w
a� ciwy / niew
a� ciwy*  
 
4. Wyja� nienia i wnioski: 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
 
5. Termin wykonania poprawek ustala si�  na dzie� : ………………………………………. 
 
 
Data:………………………………….  
 
Podpis osoby wykonuj� cej czynno� ci:……………………………. 
 
Podpis osoby odbieraj� cej czynno� ci:………………………. 
 
 
 
* niepotrzebne skre� li�  
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Za
� cznik nr 5 
 

FORMULARZ ZG	OSZENIA USTERKI 
 

Dotyczy placu zabaw nr: ……………………..  
 
 

1. W wyniku kontroli przez ogl� dziny / funkcjonalnej / podstawowej / ujawnienie nie by
o 
wynikiem kontroli* przeprowadzonej w dniu ……… ujawniono usterk�  urz� dzenia nr …… 
 
2. Usterka ma wp
yw / nie ma wp
ywu* na bezpiecze� stwo na placu zabaw. 
 
3. Opis usterki: 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
 
4. Sugerowane � rodki zaradcze (w
� cznie z terminami ich podj� cia): 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
 
 
Data:………………………………….  
 
Podpis:……………………………. 
 
 
 
* niepotrzebne skre� li�  
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Za
� cznik nr 6 
 

FORMULARZ REJESTRACJI WYPADKU 
 

Dane zarz � dzaj � cego:  Dane placu zabaw: 
Nazwa / Imi�  i nazwisko: 
 

 Nazwa: 

Adres:  Adres: 
 

Tel:   
Dane na temat sprz � tu, który spowodowa
 wypadek: 

Nazwa producenta: 
 

Opis urz� dzenia: 

Adres producenta: 
 

Inne uwagi: 

Dane na temat wypadku:  
Opis wypadku: 
 

 

Data i czas wypadku: 
 

 

Warunki pogodowe (deszcz, � nieg 
itp.): 

 

Osoba poszkodowana: 
(imi�  i nazwisko, adres, p
e� , wiek)  

 

Odzie�  oraz obuwie, jakie nosi
a 
osoba poszkodowana: 

 

Liczba dzieci obecnych na placu 
zabaw w czasie wypadku: 

 

Liczba dzieci bawi� cych sie na 
urz� dzeniu, które spowodowa
o 
wypadek:  

 

Rodzaj urazów: 
 

 

Opis urazów: 
 

 

� wiadkowie: 
(imiona i nazwiska, dane kontaktowe) 

 

Zeznania � wiadków: 
 

 

Podj� te dzia
ania medyczne: 
 

 

Proponowane modyfikacje urz� dze�  
na skutek wypadku: 

 

Pomoc oraz odszkodowanie 
udzielone poszkodowanej osobie: 

 

Inne informacje (fotografie, zapisy 
wideo itd.): 

 

Osoba zg
aszaj� ca: (imi�  i nazwisko, 
dane kontaktowe) 

 

 
Nale� y wys
a�  faksem do: (nazwa kompetentnego organu) 
e-mailem:  
lub poczt� :   
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DODATEK 
 

<strona tytu
owa> 
 
 

 
 
 
 
 
 

KSI	� KA PLACU ZABAW 
 
 

Numer placu zabaw…………… 
 
 

Lokalizacja placu zabaw:  
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
W
a� ciciel/zarz� dzaj� cy placem zabaw:  
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Data i miejsce za
o� enia ksi� gi: 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Podpis: 
 
………………………………………………………………………………………… 
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<Za stron�  tytu
ow�  powinny znale��  si�  – poza przedstawionymi w za
� cznikach 
wype
nionymi formularzami – tak� e kopie certyfikatów, rachunków, dokumenty 
przetargowe, instrukcje obs
ugi i u� ytkowania, dane na temat stref bezpiecze� stwa, 
plan (cho� by odr� czny) placu zabaw itd.> 
 
<W dalszej cz�� ci ksi� gi placu zabaw powinni� my umie� ci�  list�  wraz ze zdj� ciami 
sprz� tu umiejscowionego na placu oraz numery identyfikuj� ce urz� dzenia – na 
przyk
ad: 

1. Zielona hu� tawka – wyprodukowana przez: XYZ Ltd., 3 Little Street, 
00876 Windsor, Ontario, Kanada (numer katalogowy: GS998876/08), 
Certyfikat nr: 7766-AD-2008 wydany przez Globalny Komitet Naukowy 
Bezpiecze� stwa Placów Zabaw. 

2. � ó
ta hu� tawka z g
ow�  konia – wyprodukowany przez: itd. 
3. Czerwona ma
a hu� tawka. 
4. Hu� tawka z jednym siedzeniem. 
5. Hu� tawka z dwoma siedzeniami. 
6. Zje� d� alnia. 
7. Mostek. 
8. … 

 
Pami� tajmy, by w przypadku modernizacji lub zmian urz� dze�  odnotowa�  to w tym 
miejscu ksi�� ki wraz z informacj�  o tym, jakie rekonstrukcje zosta
y przeprowadzone 
i kiedy mia
y one miejsce.> 
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1. Lista regularnych kontroli przez ogl � dziny: 
 

Lp. Data 
kontroli 

Imi�  i nazwisko osoby 
kontroluj� cej Podpis 

Imi�  i 
nazwisko 

osoby 
odbieraj� cej 

wyniki 
kontroli 

Podpis 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

<w razie potrzeby do dokumentu mo� na do
� cza�  kolejne stronice tego rodzaju> 
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2. List kontroli funkcjonalnych 
 

Lp. Data 
kontroli 

Imi�  i nazwisko osoby 
kontroluj� cej Podpis 

Imi�  i 
nazwisko 

osoby 
odbieraj� cej 

wyniki 
kontroli 

Podpis 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

<w razie potrzeby do dokumentu mo� na do
� cza�  kolejne stronice tego rodzaju> 
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3. Lista kontroli podstawowych 
 

Lp. Data 
kontroli Imiona i nazwiska osób kontroluj� cych Podpisy 

 
 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

<w razie potrzeby do dokumentu mo� na do
� cza�  kolejne stronice tego rodzaju> 
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4. Lista zabiegów konserwacyjnych i napraw 
 

Lp. 

Data 
konserwacji 

lub 
naprawy 

Imi�  i nazwisko 
wykonawcy Podpis 

Imi�  i 
nazwisko 

osoby 
odbieraj� cej 

prace 

Podpis 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

<w razie potrzeby do dokumentu mo� na do
� cza�  kolejne stronice tego rodzaju> 
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5. Lista zg
oszonych usterek 
 

Lp. 
Data 

zg
oszenia 
usterki 

Imi�  i nazwisko osoby 
zg
aszaj� cej usterk�  Podpis 

Imi�  i 
nazwisko 

osoby 
przyjmuj� cej 
zg
oszenie 

Podpis 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

<w razie potrzeby do dokumentu mo� na do
� cza�  kolejne stronice tego rodzaju> 
 



 43 

6. Lista zarejestrowanych wypadków  
 

Lp. 
Data 

rejestracji 
wypadku 

Imi�  i nazwisko osoby 
rejestruj� cej Podpis 

Imi�  i 
nazwisko 

osoby 
przyjmuj� cej 

formularz 
rejestracji 

Podpis 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

<w razie potrzeby do dokumentu mo� na do
� cza�  kolejne stronice tego rodzaju> 
 


