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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu 

(sprawa DBA-2/240-43/2015) 

 

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części zamówienia. Zaoferowany przez 

Wykonawcę sprzęt laboratoryjny musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania 

Zamawiającego” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej, dla poszczególnych części zamówienia. Wykonawca w kolumnie 

„Dane techniczne oferowanego sprzętu” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w 

kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca określa też producenta/model oferowanego urządzenia 

 

 

 

Część I.   Wzorce masy – 1 zestaw 

Producent: .........................................................................................    Model: ........................................................................................................... 

Minimalne wymagania Zamawiającego Dane techniczne oferowanego sprzętu 

Charakterystyka: 

 Wzorce masy klasy E2, kształt cylindryczny z główką;  

 Nominały mas wzorców w zestawie: 

1x 1g, 1x 2g, 1x 5g, 1x 10g, 1x 20g, 1x 50g, 1x 100g, 1x 200g 

(razem 8 szt.) spełniające wymagania dokumentu OIML R111 

(edycja 2004) ; 

 Świadectwo wzorcowania dla każdego wzorca lub zestawu z 

laboratorium wzorcującego zapewniającego spójność 

pomiarową; 

 Opakowanie zbiorcze zabezpieczające wzorce przed obiciem, 

zawierające niezbędne akcesoria pomocne przy ważeniu oraz 

utrzymaniu czystości wzorców (pinceta, pędzelek do kurzu). 

  

 

Ilość – 1 zestaw 
 

Warunki realizacji zamówienia:  

- urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, 

- termin dostawy – nie później niż do 9 grudnia 2015 r., 
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Minimalne wymagania Zamawiającego Dane techniczne oferowanego sprzętu 

- instrukcja obsługi w języku polskim. 

Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny 

serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, 

gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji. 

 

 

Gwarancja: minimum 12 miesięcy.  

Przeznaczenie i dostawa:  

Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy 

Instrumentalnej z siedzibą w Łodzi, ul. M. Skłodowskiej Curie 19/27, 

90-570 Łódź (Budynek B – I piętro) 

 

 

 

 

 

........................ dnia .....................                                                                           .......................................................... 
        (miejscowość)                                                                                                   (pieczątka i  podpis Wykonawcy) 
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Część II.   Jednostka destylacyjna do szybkiej destylacji produktów zawierających alkohol etylowy (bez generatora pary wodnej)  

                   – 1 sztuka 

Producent: .........................................................................................    Model: ........................................................................................................... 

Minimalne wymagania Zamawiającego Dane techniczne oferowanego sprzętu 

Charakterystyka: 

 kompatybilna z generatorem pary VADE3 firmy Gibertini do 

destylacji z parą wodną, znajdującym się w laboratorium; 

 regulacja objętości odbieranego destylatu - automatyczne 

wyłączanie po osiągnięciu zadanej ilości destylatu; 

 automatyczne otwieranie/zamykanie wody chłodzącej - 

wyłączanie wody chłodzącej po destylacji; 

 czas destylacji 100 ml próbki: max 4 min.;  

 czas destylacji 200 ml próbki: max 6 min,; 

 zużycie wody: przepływ max 5 l/min., ciśnienie min. 2 bary; 

 urządzenie spełniające test polegający na 5-krotnej destylacji 

10% alkoholowego roztworu – stężenie roztworu po ostatniej 

destylacji nie może być niższe niż 9,9%; 

 straty alkoholu w jednej destylacji  mniejsze niż 0,02%; 

 analogowe sterowanie; 

 kolba destylacyjna ogrzewana elektrycznie, ze spryskiwaczem z 

regulacją ciśnienia wody do mycia kolby, specjalna kolumna 

rektyfikacyjna, chłodnica wodna; 

 zasilanie 230 V, 50 Hz, 15 A; 

 w wyposażeniu: 

 kolby 3 x 100 ml, 1 x 200 ml,  

 butelka na wodę poj. 500 ml,  

 butelka z wkraplaczem poj. 100 ml, 

 komplet węży do podłączenia urządzenia, 

 komplet reagentów do uruchomienia i sprawdzenia 

poprawności działania urządzenia 

 

Ilość – 1 sztuka    
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Minimalne wymagania Zamawiającego Dane techniczne oferowanego sprzętu 

Warunki realizacji zamówienia:  

 urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, 

 termin dostawy – nie później niż  6 tygodni od dnia podpisania 

umowy, 

 instrukcja obsługi w języku polskim, 

 bezpłatna dostawa, instalacja, uruchomienie i sprawdzenie 

prawidłowości działania urządzenia, 

 bezpłatne przeszkolenie personelu laboratorium z prawidłowej 

obsługi urządzenia, w miejscu jego dostarczenia 

  

Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny 

serwis po sprzedaży, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po 

okresie gwarancji. 

 

Gwarancja: minimum 12 miesięcy   

Przeznaczenie i dostawa:  

Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzibą w Poznaniu,  

Aleje Karola Marcinkowskiego 3, 61 -745 Poznań (III piętro kamienicy 

bez windy) 

 

 

 

 

 

........................ dnia .....................                                                                           .......................................................... 
        (miejscowość)                                                                                                   (pieczątka i  podpis Wykonawcy) 
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Część III.  Pehametr laboratoryjny stacjonarny ze statywem i elektrodą – 1 zestaw 

Producent: .........................................................................................    Model: ........................................................................................................... 

Minimalne wymagania Zamawiającego Dane techniczne oferowanego sprzętu 

Charakterystyka: 

         zakres pomiarowy pH co najmniej od 0,00 do 14,00; 

         zakres pomiarowy U [mV] co najmniej od -2000 do +2000; 

          duży wyświetlacz LCD pokazujący co najmniej wartości pH i  

       temperatury; 

         automatyczna stabilizacja wyniku; 

         automatyczna kompensacja temperatury; 

         rozdzielczość pomiarów pH przynajmniej 0,01 dla całego zakresu 

pomiarowego; 

         rozdzielczość napięcia przynajmniej 0,1 mV;  

         rozdzielczość temperatury przynajmniej 0,1 ºC; 

         dokładność pomiaru pH nie gorsza niż ±0,01; 

         dokładność pomiaru mV nie gorsza niż ±0,3; 

         dokładność wskazań temperatury nie gorsza niż ±0,1 ºC; 

         zakres pomiarowy w temperaturze od  -5,0 ºC do 105,0 ºC; 

         dostępne kalibracje jedno-, dwu- i trzypunktowa; 

         możliwość kalibracji z wykorzystaniem roztworów     

       technicznych oraz zgodnych z DIN/NIST; 

         timer kalibracji; 

         zasilanie sieciowe (230 V, 50 Hz); 

         gniazdo na elektrodę; 

         statyw na elektrodę; 

         elektroda pH ze zintegrowanym czujnikiem temperatury; 

 kabel przyłączeniowy do elektrod pH/redox 

    

Ilość – 1 zestaw                             

Warunki realizacji zamówienia:  

 urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, 

 termin dostawy – nie później niż  6  tygodni od dnia podpisania 
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Minimalne wymagania Zamawiającego Dane techniczne oferowanego sprzętu 

umowy, 

 instrukcja obsługi w języku polskim, 

 bezpłatna dostawa, instalacja, uruchomienie i sprawdzenie 

prawidłowości działania urządzenia, 

 bezpłatne przeszkolenie personelu laboratorium z prawidłowej 

obsługi urządzenia, w miejscu jego dostarczenia 

Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny 

serwis po sprzedaży, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po 

okresie gwarancji. 

  

Gwarancja: minimum 12 miesięcy   

Przeznaczenie i dostawa:  
Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzibą w Poznaniu,  

Aleje Karola Marcinkowskiego 3, 61-745 Poznań (III piętro kamienicy 

bez windy) 

  

 

 

 

 

........................ dnia .....................                                                                           .......................................................... 
        (miejscowość)                                                                                                   (pieczątka i  podpis Wykonawcy) 
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Część IV.   Mikser laboratoryjny – 1 sztuka 

Producent: .........................................................................................    Model: ........................................................................................................... 

Minimalne wymagania Zamawiającego Dane techniczne oferowanego sprzętu 

Charakterystyka: 

 odpowiedni do rozdrabniania i homogenizacji próbek artykułów 

spożywczych w środowisku kwasu nadchlorowego HClO4 o 

stężeniu 6g/100 ml.;  

 wielkość próbki przeznaczonej do homogenizacji: 10 – 200 g.; 

 moc: min. 525 W; 

 regulacja obrotów prędkości w zakresie nie mniejszym niż 1000 

– 15000 obr./min.; 

 wymiary niewiększe niż: (szerokość x głębokość x wysokość): 

300 mm x 300 mm x 550 mm; 

 głośność przy maksymalnych obrotach: max 73 dB; 

 wyposażony we wszystkie niezbędne do pracy akcesoria 

dodatkowe; 

 wyposażony w środki bezpieczeństwa zapobiegające 

niekontrolowanemu uruchomieniu urządzenia lub 

umożliwiające jego automatyczne wyłączenie 

 

 

Ilość – 1 sztuka 

 
 

Warunki realizacji zamówienia:  

 urządzenie fabrycznie nowe, 

 termin dostawy – nie później niż 6 tygodni od dnia podpisania 

umowy, 

 instrukcja obsługi w języku polskim 

 

Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny 

serwis po sprzedaży, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po 

okresie gwarancji. 

 

Gwarancja: minimum 12 miesięcy.  
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Minimalne wymagania Zamawiającego Dane techniczne oferowanego sprzętu 

Przeznaczenie i dostawa:  

Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzibą w Poznaniu,  

Aleje Karola Marcinkowskiego 3, 61-745 Poznań (III piętro kamienicy 

bez windy) 

 

 
 
 

........................ dnia .....................                                                                           .......................................................... 
        (miejscowość)                                                                                                   (pieczątka i  podpis Wykonawcy) 
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Część V.   Redestylator – 1 sztuka 

Producent: .........................................................................................    Model: ........................................................................................................... 

Minimalne wymagania Zamawiającego Dane techniczne oferowanego sprzętu 

Charakterystyka: 

 oczyszczanie wody uzdatnianej, pochodzącej z sieci 

wodociągowej, metodą podwójnej destylacji 

 klasa ochrony aparatu: I 

 wydajność destylatu: nie mniej niż 4,5 dm
3
/h 

 zużycie wody: nie więcej niż 150 dm
3
/h 

 pobór mocy: nie więcej niż 7,5 kW 

 napięcie znamionowe: 400 V 3N 

 instalacja wykonana przez autoryzowany serwis  

Wyposażenie uzupełniające 

 czujnik ciśnienia powodujący wyłączenie rezystorów grzejnych 

przy spadku ciśnienia wody zasilającej poniżej dopuszczalnego 

przy prawidłowej pracy redestylatora, 

 pływakowy czujnik poziomu wody, wyłączający rezystory grzejne 

w razie obniżenia się poziomu wody w kotłach. 

 

Ilość – 1 sztuka 
 

Warunki realizacji zamówienia:  

- urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, 

- termin dostawy – nie później niż do 9 grudnia 2015 r., 

- cena zawiera koszty transportu urządzenia, 

- wykonawca musi zainstalować wyposażenie oraz przekazać 

personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do 

prawidłowej obsługi i działania wyposażenia,   

- szkolenie z obsługi urządzenia:  2 godziny 

 

Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny  
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Minimalne wymagania Zamawiającego Dane techniczne oferowanego sprzętu 

serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, 

gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji. 

Autoryzowany serwis musi znajdować się na terenie Polski. 

 

Gwarancja: minimum 24 miesiące.  

Przeznaczenie i dostawa:  

Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzibą w Olsztynie,  

ul. Poprzeczna 19, 10-282 Olsztyn. 

 

 

 

 

 

........................ dnia .....................                                                                           .......................................................... 
        (miejscowość)                                                                                                   (pieczątka i  podpis Wykonawcy) 


